Publicado no DOU de 0% 07/ 2001

ATO COTEPE/ICMSN° 18, DE 19 DE JUNHO DE 2001

Revisdo do ECF da marca
modelo ECF-MR 1000031

COTEPE/ICMS P 5999,

ELGIN, tipo ECF-MR,

, aprovado pelo Ato

de 26.0599, para

homologagdo da versio FCP-500 de software béasico
(Convénio ICM S 15694, de 07.12.94, e Convénio ECF

01/98, de 18.02.98).

O Secaetario Exeautivo da COTEPE/ICM S, no uso de suas atribui¢fes, torna publico que a
Comissio Témica Permanente do ICMS (COTEPE/ICMS), na 103 reunido redizada nos dias 19 e 20
de junho de 2001, em Manaus, AM, com base na dausula sexta do Convénio ICMS 48/99, de 23 e
julho de 1999 e observado o Parece Témico ITI-ECF n° 0932001, do Instituto Nadona de Temologia
da Informaga - ITI, deadiu revisar a homologa¢@® do equipamento Emisor de Cupom Fiscd (ECF)
com as eguintes caaderisticas:

1. IDENTIH CAQAO DOFABRICANTE:

1.1. Raz® Socia

1.2. CNPJ

ELGIN

INDUSTRIAL DA AMAZONIA LTDA

14.200166'0001-66

2. IDENTIFICACAO DOEQUIPAMENTO

EQUIPAMENTO SOFTWARE

BASICO

MARCA

TIPO MODELO VERSAO |CHECKSUM

MEMORIA

ELGIN

ECF-MR|ECF-MR 1000351 |V: 3.3 90F4 hex

27C20010u equivalente

3. CARACTERISTICA DO EQUIPAMENTO CONFERIDA PELO SOFTWARE:

ITEM

CARACTERISTICAS

SITUACAO

3.1.

simbolo de awmulag& no Totalizador Geral, impres a direita do

valor do item;

3.2.

Modo de Treinamento;

nao

3.3.

Capaddade de item na Memdria de Trabalho;

8.000

3.4.

transmissio de dados referentes a0 movimento do dia, para
computador externo, antes daimpressio da Redugéo Z;

Obrigatorio,
parametrizac®

por

3.5.

permite registro de item com trés casas deamais para o valor
unitario

3.6.

permite a enissso de Comprovante Néo Fiscd para registro de
operaca® de pagamento com cartéo;

3.7.

identifica o consumidor por meio de CNPJ ou CPF, entre o

cabecdho e adenominaga do documento;

3.8.PARAMETROS RROGRAMAVEIS:

ENDERECO

PRIMEIRO
CARACTERE

SEGUNDO
CARACTERE

FUNCAO

STATUS

28

0=ndo
1=9m

geracd® de aquivo|A

em meio magnético

critério da unidade

federada

28

0O ou 1
fedchado

2 = aberto

Preo unit&rio vialA

tedado

critério da unidade

federada

3.9.0PERACAO DE CANCELAMENTO, ACRESCIMO E DESCONTO:

CANCELAMENTO

ACRESCIMO

DESCONTO

ltem

Cupom
Emitido

Cupomem
Emissio

ltem

Subtotd

[tem Subtotd




ICMS |ISS| ICMS |ISS| ICMS |ISS| ICMS |ISS| ICMS |ISS| ICMS | ISS| ICMS | ISS

Sim |[Ndo| Nd |[Nd| Sm |[Nd| Sm |Nd| Sm |Nd| Sm |Nad| Sm |Nao

Observacd: |1. desconto e acéscimo em item, somente em percentual;
2. desconto e agéscimo em subtotal, somente se o Cupom Fiscd ndo contiver item
vinculado aISON;

3.10. TOTALIZADOR:

OTDE TOTALIZADOR IDENTIFICACAO
1 Totdlizador Gerd GT ATUAL
1 Venda Bruta VD BRUTA
1 Cancdamento de ICMS CANCELAMENTO
1 Desconto de ICMS DESCONTO
1 DelSSON TOTAL DE ISSON
1 Venda Liauida VDA LIOUIDA R$
1 Acréscimo de ICMS ACRESCIMO
8 Tributados pelo ICMS Tn nn.nn%. onde nn.nn representa a cada tributaria
1 Tributado pelo ISS S nn.nn%. onde nn.nn representa a cagatributaria detiva
3.11. CONTADOR:
CONTADOR IDENTIF CAQAO
Reducéo Z “CRZ" na Leitura da Memodria Fiscd, ou “(CRZ) Contador

de Redugbes Z”, na Leitura X, na Redugéd Z e na Leitura
da Memodria Fiscd

Cancdamento de Cupom Fiscd (CFC) Cont. de Cup. Fiscd Canc.:

Gera de Comprovante Nao Fiscd ndo |“GNF’ ou "(GNF) Cont. Geral de Comp. N&o Fiscd” na
vinculado Leitura X, Redugéo Z e na Leiturada Memoria Fiscd
Reinicio de Operacé® “CRO”, na Leitura da Meméria Fiscd, ou “(CRO) Contador

de Reinicio”, na Leitura X, Redugéd Z e na Leitura da
Memobria Fiscd

Leitura X (CLX) Contador de Leitura X

Ordem de Operac® COO

4. CARACTERISTICAS DO EQUIPAMENTO CONFERIDAS FELO HARDWARE:
LACRACAO

Quantidade: 03 | Locd: um na parte frontal, aceca de 8,5cm da facedireita, um no centro da lateral
direita eoutro no centro da lateral esquerda

PLAQUETA DE IDENTIFICACAO

Material: metdlica | Fixag: | Locd: parte posterior
PLAQUETA DE IDENTIFI CAQAO
Marca EPSON | Modelo: M-U310 | Impressio: impado | Colunas: 40
SENSOR DE PAPEL.: eletromecanico de pouco papel
4.1.PORTAS:
LOCAL | IDENTIFICACAO TIPO FUNCAO
Externa DB9 Computador ou scanner
(RS232
mado
Externa DB9 Interligar outro ECF dos modelos ECF-MR 100005,
(R$48H ECF-MR 120035 ou ECF-MR 1000051
fémea
Interna ST1 Barrade Fonte de dimentac&®
pinos 1x5
Interna ST13 Barrade Display datorre
ST15 pinos 1x14
Barrade




pinos 1x12
Interna ST14 Barrade Display do operador
ST12 pinos 1x12
Barrade
pinos 1x14
Interna ST23 Barrade Chave de mntrole
Pinos 1x6
Interna ST20 Barrade tedado
ST21 Pinos 1x8
Barrade
pinos 1x8
Interna ST7 Barrade Memoéria Fiscd
Pinos 2x17
Interna ST16 Barrade | Display de LCD, ndo instalado e ndo utili zado
pinos 2x8
Interna ST10 Barrade | Mecaiismo impressor
ST11 pinos 1x8
Barrade
pinos 1x16
Interna ST8 Barrade | rebobinador
pinos 1x2
Interna ST9 Barrade | Sensor de fim de papel
pinos 1x4
Interna ST17 Barrade | Sensor de pouco papel, ndo utilizedo
pinos 1x4
Interna ST18 Barrade |gaveta
pinos 1x3
Interna ST19 Barrade | N&o utilizado
pinos 1x4
Interna ST4 Barrade |Interfacede expansdo de comunicac®
pinos 2x5
4.2 MEMORIA FISCAL:
TIPO IDENTIF CAQAO CAPACIDADE | RECEPTACULO
EPROM 27C20010u equivalente 256Kb Um (sobreposto)
Observagies: 1. permite agravaca de, no minimo, 1.825 Reduces Z;

5. PROCEDIMENTOS PARA EMISSAO DE LEITURAS:

5.1.Leitura X diretamente no ECF:

5.1.1. coloca a chave de mntrole naposigéo X;

5.1.2. pressonar ateda DINHEIRO;

5.2.Leitura da Meméria Fiscd:

5.2.1.diretamente no ECF:

5.2.1.1.leiturageral: colocar a chave de controle naposicéo Z e pressonar ateda GVTA,;
5.2.1.2.por intervalo de datas:

5.2.1.2.1. colocar a dhave de antrole naposicéo Z;

5.2.1.2.2. digitar adatainicia no formato ddmmaa e pressonar ateda X/HORA;
5.2.1.2.3. digitar adatafinal no formato ddmmaa e pressonar ateda X/HORA,;
5.2.1.3.por intervalo de Reducéo Z:

5.2.1.3.1. colocar a dhave de mntrole na posi¢éo Z;

5.2.1.3.2. digitar o nimero dareducéo inicial no formato nnnn e pressonar ateda GVTA,;
5.2.1.3.3. digitar o nimero dareducéo final no formato nnnn e pressonar ateda GVTA;
5.2.2. parameio magnético:



5.2.2.1.a partir do diretério onde mnste o software de cmmunicac® “Lerfisc.exe”, exeaute-o e seledone
o0 icone RECEBER,;

5.2.2.2.najanela RECEBER indicar:

5.2.2.2.1. nomedo arquivo a ser gerado;

5.2.2.2.2. diretorio e drive a ser gravado;

5.2.2.2.3. no campo CR, nimero de ordem seqlencial do equipamento;

5.2.2.2.4. portade mmunicaca®;

5.2.2.3.escolher aopgéo OK parainiciar aletura;

5.2.2.4.concluida a leitura, escolher a opcd OK que savara o arquivo conforme onfiguraca,
apresentando-o em seguida na tela;

5.3.relatorio de programacd ou de parametros.

53.1. PLU:

3.3.1.1 gerd:

5.3.1.1.1. colocar a dhave de aontrole naposicéo P,

5.3.1.1.2. digitar 1110e pressonar ateda SUBTOTAL;

5.3.1.1.3. parainterromper aimpressio pressone ateda LIMPA por mais de trés ssgundos e solte-g;
5.3.1.2.por intervalo de PLU:

5.3.1.2.1. colocar a dhave de aontrole naposicéo P,

5.3.1.2.2. digitar nimero daPLU inicia e pressonar ateda PLU;

5.3.1.2.3. digitar nimero daPLU fina e pressonar ateda CHEQUE;

5.3.2.stuac® tributéria:

5.3.2.1.colocar a dhave de mntrole na posicéo P;

5.3.2.2.digitar 1111e pressonar ateda SUBTOTAL;

5.3.3. parametros.

5.3.3.1.colocar a dhave de mntrole na posicéo P;

5.3.3.2.digitar 1112e pressonar ateda SUBTOTAL;

5.3.4. operadores:

5.3.4.1.coloca a dhave de mntrole na posicéo X;

5.3.4.2.pressonar ateda PGTO,;

6. LEGISLAQAOATENDIDA:

LEGISLACAO ULTIMA ALTERACAO SITUACAO

Convénio ICMS 15694, de|Convénio ICMS 6598 de|Atende, observadas as

07.12.94 19.06.98 prerrogativas da dausula
quadragésima sétima do Convénio
ICMS 15694

Convénio ECF 01/98 de|Convénio ECF 06/99, de|Atende

18.02.98 10.12.99

7. DISPOSICAO GERAL:

7.1.aMemoria Fiscd deve ser iniciada aites da saida do equipamento do fabricante;

7.2.a revisdo de homologac® foi solicitada pelo fabricante conforme Protocolo COTEPE/ICMS n°
25401, de 29 de marco de 2007,

7.3.0 fabricante devera promover a adudizac® do parque instalado com versdo V: 2.3 sempre que
ocorrer falha de funcionamento no equipamento em virtude de queima da fonte de dimentaca;

7.4.a partir da publicac® deste d@o, somente podera ser autorizado equipamento com a versdo de
software basico homologada neste &o;

7.5.na primeira intervencd témica nos equipamentos autorizados para uso fiscd pelas unidades
federadas devera ser adotada aforma de lacac® prevista neste &o;

7.6.este @0 podera ser revogado nos termos do Convénio ICMS 48/99.

Manuel dos Anjos Marques Teixeira— Seaetario-Exeautivo da COTEPE/ICMS



