
UNIDADE CONDENSADORA
UNIDAD CONDENSADORA
CONDENSING UNIT

UCF

 BTU/60Hz



Modelo

Dimensões Externas sem  
Embalagem 

Dimensiones Externas sin 
Embalaje

Dimensões Externas com  
Embalagem

Dimensiones Externas con 
Embalaje

Dados Mecânicos 
 Datos Mecánicos

Peso 
Líquido

Peso 
Neto

(kg)

Peso 
Bruto

Ventiladores

Nível de 
Ruído a 
5m ** 

Nivel
De ruido
A 5 m **

Comp.   
Largo

(A) (mm)

Profund.
Ancho

(B) (mm)

Altura

(C) (mm)

Comp.    
Largo

(A) (mm)

Profund.
Ancho

(B) (mm)

Altura

(C) (mm)

Conexões / 
Conexiones

Tanque de
Líquido

Recibidor 
de

Líquido
90% Cheio 

/ Lleno 
(kg)

Diâm.
Diám.

Quant.
Cant.

Vazão 
de ar

Caudal de 
aire

líquido

Flare
Pol.

Sucção
Succión

SWT (Ext.)
Pol.

UCF125X6* 643 484 485 770 670 600 3/8 3/8 3,5 44 55 300 1 1555 64

UCF150X6* 643 484 485 770 670 600 3/8 3/8 3,5 45 56 300 1 1555 64

UCF200X6* 760 505 536 840 650 680 3/8 3/4 3,5 54 68 450 1 4251 67

UCF250X6* 760 505 536 840 650 680 3/8 3/4 3,5 54 68 450 1 4251 70

UCF300X6* 760 505 536 840 650 680 3/8 3/4 3,5 55 69 450 1 4251 70

UCF350X6 851 520 538 920 680 680 1/2 3/4 5,8 70 87 450 1 4995 69

UCF400X6 851 520 538 920 680 680 1/2 3/4 5,8 70 87 450 1 4995 72

UCF500X6 931 559 616 1050 680 980 1/2 3/4 5,8 77 96 500 1 5090 69

UCF600X6 931 559 616 1050 680 980 1/2 3/4 5,8 78 97 500 1 5090 69

Unidades Condensadoras Modelos R404 A
Unidades Condensadoras Modelos R404 A

Os dados de ruído acima são típicos para “campo aberto”, unidades condensadoras 
resfriadas a ar com fluxo horizontal - o nível de ruído é considerado na descarga do 
ar.Fatores como paredes próximas, ruídos de fundo e outras condições de montagem podem 
influenciar significativamente o nível de ruído.

Los datos de ruido arriba son típicos para "campo abierto", unidades condensadoras 
enfriadas a aire con flujo horizontal - el nivel de ruido es considerado en la descargade aire. 
Factores como paredes próximas ruidos de fondo y otras condiciones demontaje pueden 
influenciar significativamente el nivel de ruido.

**Valores a serem descontados para diferentes distâncias:
**Valores a ser descontados para diferentes distancias:

* Modelos com condensador 100% em alumínio.
* Modelos con condensador 100% en alumino. 

Distância / Distancia 5m 10m 15 20

Reduzir / Reducir 0 db (A) 6 db (a) 10 db (A) 12 db (A)

UCF 300 H 2 C 01 D

Modelo Tamanho*
Tamaño

Faixa de Temperatura
Rango de Temperatura Refrigerante Voltagem, Fase e Freqüencia

Voltaje, Fases y Frecuencia Opcionais / Opcionales Versão/
Versión

Unidade
Condensadora UCF

125
H = média/alta
H = media/alta 

2 = R22/HP 81

B=220V-1F-60Hz e 200V-1F-50Hz
01=Filtro e Visor
01=Filtro y Visor

D = Versão
D = Versión

150
X= média/baixa
X= media/baja

175

200

225

250

C=220V-3F-50/60Hz

02=Filtro, Visor, Caixa elétrica com contator 
e Relé de falta de fase para os modelos 
trifasicos
02=Filtro, Visor, Caja eléctrica con contactor 
y Relé de falta de fase para los modelos 
trifasicos

275

300

6 = R404A/
R507

350

400

D=380V-3F-50/60Hz

03=Filtro, Visor, Caixa elétrica com contator, 
Relé de falta de fase para os modelos 
trifasicos e disjuntor
03=Filtro, Visor, Caja eléctrica con contactor, 
Relé de falta de fase para los modelos 
trifasico y disyuntor

450

500

600
05 = Básica (versão SplitUCF) / Básica 
(versión SplitUCF)

*Para HP comercial, dividir por 100 - Nomenclatura genérica para voltagens e freqüencias - Tolerância de voltagem :+/- 10%.
*Para HP comercial, dividir por 100 - Nomenclatura genérica para voltaje y frecuencias - Tolerancia de voltaje:+/- 10%.

Nomenclatura

Especificações Técnicas - Unidades Condensadoras Modelos R22/HP81
Especificaciones Técnicas - Unidades Condensadoras Modelos R22/HP81

Modelo

Dimensões Externas sem  
Embalagem 

Dimensiones Externas sin Embalaje

Dimensões Externas com  
Embalagem

Dimensiones Externas con 
Embalaje

Dados Mecânicos 
 Datos Mecánicos

Peso 
Líquido

Peso 
Neto

(kg)

Peso 
Bruto

Ventiladores

Nível de 
Ruído a 
5m ** 

Nivel
de ruido
A 5 m **

Comp.  
Largo

(A) (mm)

Profund.
Ancho

(B) (mm)

Altura

(C) (mm)

Comp.    
Largo

(A) (mm)

Profund.
Ancho

(B) (mm)

Altura

(C) (mm)

Conexões / 
Conexiones

Tanque de
Líquido

Recibidor 
de

Líquido

90% Cheio 
/ Lleno 

(kg)

Diâm.
Diám.

Quant.
Cant.

Vazão 
De Ar

Caudal De 
Aire

Líquido

Flare
Pol.

Sucção
Succión

SWT (Ext.)
Pol.

UCF125H2* 643 484 485 770 670 600 3/8 3/8 3,5 44 55 300 1 1555 62

UCF150H2* 643 484 485 770 670 600 3/8 3/8 3,5 45 56 300 1 1555 64

UCF175H2* 643 484 485 770 670 600 3/8 3/8 3,5 47 58 300 1 1555 67

UCF225H2* 760 505 536 840 650 680 3/8 5/8 3,5 52 66 450 1 4251 68

UCF250H2* 760 505 536 840 650 680 3/8 5/8 3,5 52 66 450 1 4251 68

UCF275H2 851 520 538 920 680 680 1/2 5/8 5,8 70 87 450 1 4995 69

UCF300H2 851 520 538 920 680 680 1/2 3/4 5,8 70 87 450 1 4995 69

UCF350H2 851 520 538 920 680 680 1/2 3/4 5,8 70 87 450 1 4995 69

UCF450H2 931 559 616 1050 680 980 1/2 3/4 5,8 75 92 500 1 5090 69

UCF500H2 931 559 616 1050 680 980 1/2 7/8 5,8 77 96 500 1 5090 69

UCF600H2 931 559 616 1050 680 980 1/2 7/8 5,8 84 103 500 1 5090 69

Correção das temperaturas ambiente em 
função da altitude
Corrección de las temperaturas ambiente en 
función de la altitud

Temperatura externa de 25oC e altitude de 4000m, somando 25+7=32oC - é com 
esse valor de temperatura externa que a capacidade deve ser selecionada.

Temperatura externa de 25°C y altitud de 4000m, somando 25+7= 32°C - es con 
ese valor de temperatura externa que la capacidad debe ser seleccionada.

Altitude
Altitud

Somar na temperatura ambiente oC/
Somar en la temperatura ambiente oC

1000 1

2000 3

3000 5

4000 7

5000 10

AB

C

32



54

Modelo
Compressor
Compresor

Compressor / Compresor

Volts Fases HZ RLA LRA

UCF125X6B RST6C1E-CAV 220 1 60 6,9 37

UCF150X6B RST70C1E-PFV 220 1 60 7,7 46

UCF150X6C RST70C1E-TA5 220 3 50/60 5,5 36

UCF200X6B CS10K6E-PFV 220 1 50/60** 9,8 56

UCF200X6C CS10K6E-TF5 220 3 50/60 6,7 51

UCF250X6B CS12K6E-PFV 220 1 50/60** 9,8 56

UCF250X6C CS12K6E-TF5 220 3 50/60 6,7 51

UCF300X6B CS14K6E-PFV 220 1 50/60** 11,2 61

UCF300X6C CS14K6E-TF5 220 3 50/60 8,2 55

UCF300X6D CS14K6E-TFD 380 3 50/60 4,7 28

UCF350X6B CS18K6E-PFV 220 1 50/60** 14,4 82

UCF350X6C CS18K6E-TF5 220 3 50/60 9,4 66

UCF350X6D CS18K6E-TFD 380 3 50/60 3,9 33

UCF400X6B CS20K6E-PFV 220 1 50/60** 16,7 96

UCF400X6C CS20K6E-TF5 220 3 50/60 10,3 75

UCF400X6D CS20K6E-TFD 380 3 50/60 5,1 40

UCF500X6B CS27K6E-PFV 220 1 50/60** 21,5 95

UCF500X6C CS27K6E-TF5 220 3 50/60 13,7 82

UCF500X6D CS27K6E-TFD 380 3 50/60 7,6 41

UCF600X6B CS33K6E-PFV 220 1 50/60** 27,6 125

UCF600X6C CS33K6E-TF5 220 3 50/60 18,6 90

UCF600X6D CS33K6E-TFD 380 3 50/60 8,8 45

Unidades Condensadoras Modelo R404 A

** Para aplicação em 50Hz consultar o fabricante
** Para aplicación en 50Hz consultar el fabricante

Dados Elétricos
Datos Eléctricos

Modelo
Compressor
Compresor

Compressor / Compresor

Volts Fases HZ RLA LRA

UCF125H2B WJ9460E-2 220 1 60 4,78 29

UCF150H2B RST70C1E-PFV 220 1 60 7,7 46

UCF150H2C RST70C1E-TA5 220 3 50/60 5,5 36

UCF175H2B CK20K3-PFV 220 1 60 10,1 54

UCF175H2C CR18K6-TF5 220 3 50/60 5,5 40

UCF175H2D CR18K6-TFD 380 3 50/60 3,5 18

UCF225H2B CK24K3-PFV 220 1 60 13,5 71

UCF225H2C CR24K6M-TF5 220 3 50/60 9,3 55

UCF225H2D CR24K6M-TFD 380 3 50/60 4,3 28

UCF250H2B CK27K3-PFV 220 1 60 15 70,5

UCF250H2C CR28K6-TF5 220 3 50/60 9,8 64

UCF250H2D CR28K6-TFD 380 3 50/60 4,7 31

UCF275H2B CK30K3-PFV 220 1 60 17 83

UCF300H2B CR34K6M-PFV 220 1 60 20 88

UCF300H2C CR34K6M-TF5 220 3 50/60 10,7 77

UCF300H2D CR34K6M-TFD 380 3 50/60 5,7 45

UCF350H2B CR37K6M-PFV 220 1 60 18,9 86

UCF350H2C CR37K6M-TF5 220 3 60 11,6 100

UCF350H2D CR37K6M-TFD 380 3 50/60 6,9 45

UCF450H2B CR47KQM-PFV 220 1 60 26,1 115

UCF450H2C CR47KQM-TF5 220 3 60 18,4 125

UCF450H2D CR47KQM-TFD 380 3 50/60 7,9 51

UCF500H2C CR53KQM-TF5 220 3 50/60 20 135

UCF500H2D CR53KQM-TFD 380 3 50/60 9,9 60

UCF600H2B CR62KQM-PFV 220 1 60 35 155

UCF600H2C CR62KQM-TF5 220 3 60 23,4 125

UCF600H2D CR62KQM-TFD 380 3 50/60 10,7 50

Unidades Condensadoras Modelos R22/HP81

Dados de Capacidade - R22
Datos de Capacidad - R22

Modelo Temp. Externa
Temp. de Evaporação / Temp de Evaporación

41°F 32°F 23°F 14°F 5°F 0,5°F

UCF125H2*

90°F Q 11.712 9.925 8.178 6.590 5.042 4.288
P 1,26 1,19 1,1 1 0,91 0,87

95°F Q 11.156 9.449 7.781 6.273 4.804 4.089
P 1,28 1,2 1,11 1,01 0,92 0,87

100°F Q 10.600 8.972 7.384 5.955 4.566 3.891
P 1,29 1,21 1,11 1,01 0,92 0,88

109°F Q 9.290 7.861 6.471 5.201 4.010 -
P 1,35 1,24 1,12 1,03 0,93 0,89

UCF150H2*

90°F Q 13.895 11.672 9.528 7.464 5.558 4.685
P 1,29 1,2 1,1 0,99 0,87 0,82

95°F Q 13.220 11.116 9.091 7.106 5.280 4.446
P 1,32 1,21 1,11 1 0,89 0,83

100°F Q 12.545 10.560 8.655 6.749 5.002 4.208
P 1,33 1,23 1,11 0,98 0,9 0,85

109°F Q 10.997 9.250 7.583 5.915 4.367 -
P 1,38 1,26 1,12 1 0,91 0,86

UCF175H2**

90°F Q 16.515 13.974 11.434 9.012 6.828 5.757
P 1,47  1,33  1,22 1,13  1,02  0,96 

95°F Q 15.721 13.300 10.878 8.575 6.511 5.479
P 1,47  1,35 1,24 1,14  1,03  0,98

100°F Q 14.927 12.625 10.322 8.139 6.193 5.201
P 1,51  1,38  1,26  1,16  1,05  0,99 

109°F Q 13.101 11.076 9.052 7.146 5.439 -
P 1,60  1,45  1,32  1,20  1,08  1,02 

UCF225H2*

90°F Q 24.693 20.723 16.833 13.180 10.044 8.694
P 2,18  1,96  1,78  1,64  1,50  1,44 

95°F Q 23.502 19.731 16.039 12.545 9.568 8.297
P 2,18  2 1,82  1,66  1,51  1,45 

100°F Q 22.311 18.738 15.245 11.910 9.091 7.900
P 2,25  2,04  1,85  1,69  1,54  1,47 

109°F Q 19.572 16.436 13.379 10.441 - -
P 2,38  2,14  1,93  1,74  1,58  1,51 

UCF250H2*

90°F Q 27.592 23.185 18.818 14.729 11.235 9.687
P 2,58  2,32  2,10  1,94  1,77  1,70 

95°F Q 26.281 22.073 17.905 14.014 10.719 9.210
P 2,62  2,36  2,15  1,97  1,79  1,72 

100°F Q 24.971 20.962 16.992 13.300 10.163 8.734
P 2,66  2,41  2,18  2,00  1,82  1,74 

109°F Q 21.875 18.381 14.888 11.672 8.893 -
P 2,82  2,54  2,28  2,06  1,87  1,79 

UCF275H2

90°F Q 32.475 26.996 21.676 16.753 12.466 10.441
P 2,90  2,66  2,47  2,28  2,07  1,97 

95°F Q 30.926 25.686 20.644 15.959 11.870 9.925
P 2,99  2,74  2,51  2,29  2,08  1,98 

100°F Q 29.378 24.416 19.612 15.165 11.275 9.409
P 3,05  2,79  2,54  2,31  2,10  1,99 

109°F Q 25.726 21.398 17.190 13.300 - -
P 3,15  2,88  2,61  2,35  2,12  2,01 

UCF300H2

90°F Q 36.127 30.013 24.098 18.659 13.855 11.632
P 2,97  2,74  2,53  2,34  2,13  2,02 

95°F Q 34.420 28.584 22.947 17.786 13.180 11.076
P 3,07  2,81  2,58  2,36  2,14 2,03 

100°F Q 32.713 27.155 21.795 16.912 12.506 10.521
P 3,13  2,86  2,61  2,37  2,15  2,05 

109°F Q 28.663 23.820 19.096 14.808 10.957 -
P 3,23  2,95  2,68  2,41  2,18  2,07 

UCF350H2

90°F Q 39.502 32.832 26.361 20.406 15.165 12.704
P 3,27  3,01  2,79  2,57  2,34  2,22 

95°F Q 37.636 31.284 25.090 19.413 14.451 12.109
P 3,38  3,09  2,83  2,59  2,35  2,24 

100°F Q 35.730 29.696 23.820 18.421 13.736 11.513
P 3,44  3,15  2,87  2,61  2,37  2,25 

109°F Q 31.323 26.043 20.882 16.158 - -
P 3,55  3,25  2,95  2,65  2,39  2,27 

UCF450H2

90°F Q 49.982 41.526 33.348 25.805 - -
P 4,01  3,72  3,39  3,05  2,66  2,47 

95°F Q 47.600 39.541 31.760 24.574 - -
P 4,16  3,84  3,46  3,08  2,68  2,49 

100°F Q 45.218 37.556 30.172 23.344 - -
P 4,29 3,92  3,50  3,09  2,70  2,51 

109°F Q 39.621 32.911 26.440 20.446 - -
P 4,44  4,00  3,54  3,11  2,72  2,53 

UCF500H2

90°F Q 54.905 45.377 36.326 27.949 - -
P 4,40  4,07  3,70  3,31  2,88  2,67 

95°F Q 52.285 43.194 34.579 26.599 - -
P 4,57  4,19  3,76  3,33  2,90  2,69 

100°F Q 49.665 41.010 32.832 25.249 - -
P 4,71  4,28  3,81  3,34  2,92  2,70 

109°F Q 43.511 35.929 28.783 22.113 - -
P 4,87  4,37  3,85  3,36  2,93  2,72 

UCF600H2

90°F Q 63.560 52.722 42.320 32.713 - -
P 5,35  4,96  4,57  4,18  3,71  3,47 

95°F Q 60.543 50.221 40.296 31.165 - -
P 5,57  5,12  4,67  4,22  3,73  3,49 

100°F Q 57.525 47.719 38.271 29.616 - -
P 5,73  5,25  4,75  4,27  3,76  3,52 

109°F Q 50.419 41.844 33.547 25.964 - -
P 5,96  5,40  4,84  4,32  3,81  3,57  No
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Dados de Capacidade - R404A
Datos de Capacidad - R404A

Modelo Temp. Externa
Temp. de Evaporação / Temp de Evaporación

30°F 23°F 14°F 5°F -4°F -13°F -22°F

UCF125X6*

90°F
Q 8.933 8.178 6.948 5.439 3.692 2.263 1.588
P 1,04 0,99 0,91 0,78 0,6 0,43 0,38

95°F
Q 8.416 7.702 6.551 5.121 3.454 2.144 1.509
P 1,06 1 0,91 0,78 0,6 0,43 0,37

100°F
Q 7.900 7.265 6.154 4.843 3.255 2.025 1.390
P 1,07 1,01 0,91 0,79 0,6 0,42 0,36

109°F
Q 6.471 5.995 5.002 3.732 2.581 2.025 1.270
P 1,09 1,01 0,89 0,73 0,59 0,45 0,37

UCF150X6*

90°F
Q 10.362 9.369 7.940 6.471 5.042 3.811 2.541
P 1,21 1,14 1,04 0,93 0,82 0,72 0,6

95°F
Q 9.766 8.813 7.503 6.114 4.764 3.573 2.382
P 1,23 1,15 1,04 0,94 0,82 0,71 0,58

100°F
Q 9.171 8.297 7.067 5.757 4.486 3.375 2.223
P 1,24 1,16 1,05 0,94 0,83 0,7 0,58

109°F
Q 7.622 6.908 5.876 4.764 3.533 2.541 1.906
P 1,25 1,16 1,05 0,93 0,81 0,68 0,56

UCF200X6*

90°F
Q 16.118 14.252 11.791 9.250 6.630 4.566 3.136
P 1,54  1,45  1,33  1,19  1,04  0,88  0,72 

95°F
Q 15.205 13.458 11.116 8.734 6.273 4.288 2.938
P 1,57  1,47  1,35  1,19  1,03  0,87  0,71 

100°F
Q 14.292 12.664 10.441 8.178 5.876 4.049 2.779
P 1,59  1,49  1,35  1,19  1,02  0,85  0,70 

109°F
Q 12.903 11.354 9.210 6.987 4.764 3.057 2.303
P 1,61  1,51  1,36  1,19  0,98  0,82  0,67 

UCF250X6*

90°F
Q 18.222 16.237 13.379 10.560 7.900 5.717 3.732
P 1,83  1,69  1,51  1,35  1,17  1,00  0,80 

95°F
Q 17.190 15.324 12.625 9.965 7.464 5.360 3.533
P 1,84  1,71  1,53  1,36  1,17  0,99  0,79 

100°F
Q 16.158 14.411 11.870 9.369 7.027 5.042 3.335
P 1,88  1,72  1,54  1,36  1,16  0,97  0,78 

109°F
Q 15.007 13.141 10.640 8.218 5.915 4.169 3.136
P 1,91  1,75  1,55  1,35  1,15  0,94  0,75 

UCF300X6*

90°F
Q 20.049 17.825 15.205 12.506 9.727 7.464 5.677
P 2,14  2,00  1,82  1,61  1,41  1,22  1,02 

95°F
Q 18.897 16.833 14.371 11.791 9.171 7.067 5.360
P 2,17  2,05  1,83  1,62  1,42  1,21  1,02 

100°F
Q 17.786 15.801 13.498 11.076 8.615 6.630 5.042
P 2,19  2,06  1,85  1,63  1,41  1,21  1,02 

109°F
Q 16.436 14.689 12.347 10.004 7.702 5.836 4.407
P 2,22  2,07  1,86  1,64  1,41  1,19  1,01 

UCF350X6

90°F
Q 30.490 26.559 20.485 16.396 13.022 9.369 7.067
P 2,37 2,31  2,15  1,91  1,67  1,43  1,20 

95°F
Q 28.743 25.051 19.334 15.483 12.267 8.853 6.670
P 2,43  2,33  2,17  1,94  1,68  1,42  1,19 

100°F
Q 27.036 23.582 18.143 14.530 11.553 8.337 6.273
P 2,51  2,39  2,19  1,94  1,67  1,42  1,18 

109°F
Q 23.661 20.565 15.761 12.466 9.766 6.987 5.280
P 2,58  2,42  2,22  1,94  1,66  1,37  1,13 

UCF400X6

90°F
Q 33.348 29.021 22.073 17.746 14.570 10.918 8.218
P 2,92  2,66  2,42  2,16  1,92  1,67  1,39 

95°F
Q 31.482 27.353 20.843 16.753 13.736 10.322 7.781
P 2,97  2,74  2,42  2,17  1,92  1,66  1,36 

100°F
Q 29.577 25.726 19.612 15.761 12.903 9.687 7.305
P 3,03  2,75  2,46  2,17  1,92  1,65  1,32 

109°F
Q 25.686 22.232 16.793 13.180 10.282 7.345 5.518
P 3,05  2,80  2,47  2,16  1,88  1,56  1,20 

UCF500X6

90°F
Q 44.226 38.112 30.807 24.098 18.421 14.094 10.640
P 3,77  3,69  3,29  2,92  2,54  2,17  1,88 

95°F
Q 41.725 35.929 29.060 22.748 17.389 13.300 10.044
P 3,96  3,75  3,35  2,96  2,55  2,17  1,85

100°F
Q 39.184 33.785 27.314 21.398 16.356 12.506 9.449
P 4,05  3,91  3,43  2,98  2,56  2,15  1,83

109°F
Q 35.333 30.013 23.582 18.024 13.736 10.640 8.019
P 4,15  4,00  3,48  2,99  2,52  2,07  1,7

UCF600X6

90°F
Q 49.506 43.352 35.770 28.624 22.153 16.992 12.783
P 4,67  4,36  4,05  3,63  3,14  2,66  2,19

95°F
Q 46.687 40.891 33.745 26.996 20.922 15.999 12.069
P 4,81  4,45  4,10  3,63  3,14  2,64  2,18

100°F
Q 43.869 38.430 31.720 25.408 19.652 15.046 11.354
P 4,94  4,67  4,14  3,64  3,12  2,61  2,14

109°F
Q 39.899 34.420 27.592 21.398 16.079 12.029 9.091
P 5,16  4,72  4,19  3,64  3,03  2,52  2,05

* Modelos com condensador 100% em alumínio.
* Modelos con condensador 100% en alumino. 

Modelo Temp. Externa
Temp. de Evaporação / Temp de Evaporación

30°F 23°F 14°F 5°F -4°F -13°F -22°F

UCF150H2*

90°F Q 12.140 10.004 7.837 5.836 4.550 3.414 2.275
P 1,25 1,15 1,03 0,92 0,81 0,71 0,6

95°F Q 11.561 9.548 7.464 5.546 4.323 3.251 2.144
P 1,26 1,16 1,05 0,93 0,82 0,7 0,57

100°F Q 10.981 9.087 7.086 5.252 4.061 3.053 2.049
P 1,28 1,16 1,03 0,94 0,83 0,7 0,58

109°F Q 9.619 7.964 6.213 4.585 3.398 2.449 1.858
P 1,31 1,18 1,05 0,95 0,83 0,7 0,58

UCF175H2*

90°F Q 14.534 12.005 9.464 7.170 5.582 4.212 2.811
P 1,38 1,27 1,15 1,02 0,9 0,79 0,66

95°F Q 13.831 11.422 9.004 7.035 5.344 3.998 2.652
P 1,4 1,29 1,17 1,04 0,91 0,78 0,64

100°F Q 13.129 10.838 8.547 6.503 5.066 3.819 2.533
P 1,44 1,31 1,16 1,05 0,94 0,79 0,65

109°F Q 11.521 9.504 7.503 5.713 4.264 3.057 2.291
P 1,51 1,36 1,21 1,1 96 0,81 0,67

UCF225H2*

90°F Q 21.553 17.674 13.839 10.548 7.888 5.701 3.752
P 2,04 1,87 1,72 1,57 1,37 1,16 0,93

95°F Q 20.521 16.841 13.172 10.048 7.523 5.399 3.545
P 2,07 1,91 1,75 1,59 1,37 1,16 0,92

100°F Q 19.489 16.007 12.506 9.548 7.118 5.129 3.382
P 2,12 1,94 1,77 1,62 1,39 1,16 0,93

109°F Q 17.095 14.050 10.965 8.381 6.026 43 3.192
P 2,23 2,02 1,83 1,66 1,41 1,16 0,93

UCF250H2*

90°F Q 24.114 19.759 15.467 11.799 9.198 7.071 5.340
P 2,42 2,21 2,03 1,86 1,63 1,4 1,18

95°F Q 22.955 18.802 14.717 11.255 8.778 6.737 5.097
P 2,45 2,26 2,06 1,88 1,65 1,4 1,19

100°F Q 21.799 178 13.966 10.671 8.317 6.404 4.859
P 2,51 2,29 2,1 1,91 1,66 1,42 1,19

109°F Q 19.116 15.634 12.255 9.337 7.198 5.451 41
P 2,64 2,39 2,16 1,97 1,69 1,43 1,21

UCF275H2

90°F Q 28.076 22.760 17.591 13.089 10.397 7.491 5.637
P 2,77 2,59 2,39 2,18 1,91 1,63 1,37

95°F Q 26.714 21.676 16.757 12.466 9.889 7.134 5.367
P 2,85 2,63 2,41 2,19 1,9 1,61 1,35

100°F Q 25.392 20.592 15.924 11.839 9.389 6.753 5.086
P 2,9 2,67 2,43 2,2 1,9 1,61 1,33

109°F Q 22.256 181 13.966 10.382 8.135 5.856 4.411
P 2,99 2,74 2,47 2,23 1,9 1,57 1,3

UCF300H2

90°F Q 31.212 25.305 19.592 14.550 11.545 8.317 6.265
P 2,85 2,66 2,45 2,24 1,96 1,68 1,4

95°F Q 29.727 24.094 18.675 13.839 10.989 7.920 5.959
P 2,92 2,7 2,47 2,25 1,95 1,65 1,38

100°F Q 28.243 22.887 17.758 13.133 10.409 7.499 5.633
P 2,98 2,74 2,49 2,26 1,95 1,65 1,37

109°F Q 24.773 20.052 15.550 11.505 9.020 6.499 4.891
P 3,07 2,81 2,54 2,29 1,95 1,61 1,33

UCF350H2

90°F Q 34.146 27.679 21.426 15.924 13.077 9.790 7.388
P 3,13 2,92 2,7 2,46 2,19 1,9 1,58

95°F Q 32.534 26.345 20.386 15.173 12.450 9.322 7.047
P 3,21 2,97 2,72 2,47 2,19 1,89 1,55

100°F Q 30.883 25.011 19.342 14.423 11.819 8.873 6.682
P 3,27 3,01 2,74 2,49 2,2 1,88 1,51

109°F Q 27.083 21.926 16.968 12.633 9.869 7.027 5.288
P 3,38 3,09 2,79 2,51 2,18 1,81 1,4

UCF450H2

90°F Q 43.186 35.015 27.095 20.176 17.226 12.891 9.734
P 3,87 3,56 3,21 2,8 2,49 2,16 1,8

95°F Q 41.121 33.348 25.805 19.219 16.424 12.279 9.286
P 3,99 3,63 3,23 2,82 2,5 2,16 1,77

100°F Q 39.057 31.681 24.511 18.258 15.578 117 8.817
P 4,07 3,68 3,25 2,84 2,51 2,15 1,72

109°F Q 34.229 27.762 21.470 16.007 12.998 9.262 6.987
P 4,16 3,72 3,27 2,85 2,48 2,05 1,58

UCF500H2

90°F Q 47.191 38.144 29.346 21.803 19.314 14.641 11.033
P 4,23 3,88 3,47 3,02 2,63 2,25 1,94

95°F Q 44.921 36.310 27.929 20.759 18.409 13.951 11.104
P 4,36 3,95 3,5 3,04 2,62 2,24 1,91

100°F Q 42.650 34.475 26.512 19.719 17.480 13.264 9.996
P 4,45 4 3,51 3,06 2,62 2,21 1,87

109°F Q 37.366 30.224 23.221 17.301 14.737 10.798 8.142
P 4,54 4,05 3,53 3,08 2,6 2,14 1,75

UCF600H2

90°F Q 54.830 44.436 34.348 25.595 21.398 16.388 12.331
P 5,16 4,8 4,39 3,89 3,37 2,85 2,35

95°F Q 52.229 42.312 32.725 24.388 20.394 15.618 11.763
P 5,33 4,9 4,43 3,92 3,39 2,85 2,35

100°F Q 49.629 40.184 31.097 23.177 19.382 14.832 11.176
P 5,46 4,99 4,48 3,95 3,39 2,83 2,32

109°F Q 43.519 35.226 27.262 20.303 16.476 12.335 9.294
P 5,61 5,08 4,54 4 3,32 2,77 2,25

* Modelos com condensador 100% em alumínio.
* Modelos con condensador 100% en alumino. 
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Notas:
Para 50Hz multiplicar por 0,833 
Q = Capacidade (BTU/h) e P = Potência consumida (kW)
As capacidades são baseadas nas seguintes condições:
-Temperatura de sucção: 64,94 °F
-Sub-resfriamento: 37,76 °F

Notas:
Para 50Hz multiplicar por 0,833
Q = Capacidad (BTU/h) y P = Potencia consumida (kW)
Las capacidades son basadas en las siguientes condiciones:
-Temperatura de succión: 64,94 °F
-Subenfriamiento: 37,76 °F

Notas:
Para 50Hz multiplicar por 0,833 
Q = Capacidade (BTU/h) e P = Potência consumida (kW)
As capacidades são baseadas nas seguintes condições:
-Temperatura de sucção: 64,94 °F
-Sub-resfriamento: 37,76 °F

Notas:
Para 50Hz multiplicar por 0,833
Q = Capacidad (BTU/h) y P = Potencia consumida (kW)
Las capacidades son basadas en las siguientes condiciones:
-Temperatura de succión: 64,94 °F
-Subenfriamiento: 37,76 °F

 BTU/60Hz
 BTU/60Hz
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