
Com design moderno, o terminal DUO possui dois modos de instalação: no balcão ou 
direto no pedestal, Ideal para uso podendo escolher a posição vertical ou horizontal. 

como terminal de consulta, pedido e pagamento em empresas de alimentação, varejo e 

saúde.

TERMINAL DE
AUTOATENDIMENTO

TERMINAL
DUO

Garantia de 12
meses para o seu
Terminal DUO

AUTOMAÇÃO



Com fácil instalação, o terminal permite a colocação de impressora 
de cupom e também um teclado Pin Pad, que proporciona uma 

grande variedade de aplicações. 

Especificações técnicas:

automacaoelgin elgin.automacao Elgin Automação Elgin S. A. (Brazil) elgin.com.br

Memória RAM: 02 GB

Memória Disco: 16 GB SSD

Interfaces USB: 01 RJ 45 ; 02 USB

Interface rede: Ethernet/Wi

Autofalante: 02 x 5Watts

CPU (MODELO ANDROID):
Processador: Rockchip Rk3288, Cortex-A17 
quad core, 1.8GHz

SO suportados: Android 7.1

OPCIONAIS:
Impressora de cupom

Teclado Pin Pad

SO suportados: Windows 7/10

Resolução Máxima: 1920 x 1080

Alimentação: 110/240 V AC/ 50/60Hz

Processador: Intal Celeron J1900 quad core 
2.0GHz

Memória Disco: 64 GB SSD

Interface rede: Ethernet/Wi

Ângulo de visão: H178°; V178°

CPU (MODELO WINDOWS):

Consumo: 65W

Memória RAM: 04 GB

Tempo de resposta: 18ms

Interfaces USB: 04

Autofalante: 02 x 5Watts

Tecnologia: Capacitiva projetada com 10 
toques

Tipo: TFT-LCD

GABINETE:

Cor Branco/Preto (customizado)

Com pedestal: 152 (A) x 36 (L) x 34 (P) cm

Aço SPCC

DIMENSÕES:

Sem pedestal: 69,2 (A) x 36 (L) x 34 (P) cm

MONITOR:

Dimensão: 21,5”

Taxa de contraste: 3000:1

Vida: 30000 horas

Qte de cores: 16,7 milhões

Posição: 16:9

Brilho: 300cd/m2
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