
Perfeito para leitura de todos os códigos 1D, bem como Boletos Bancários, Danfes, EAN-13, 

entre outros, o QuickScan possui Alta performance e Robustez (suporta múltiplas quedas 

a 1,5m). Além disso acompanha o leitor um suporte exclusivo para leitura automática 
“sem as mãos”, que facilita muito a vida operador. 

LEITOR DE CÓDIGO DE
BARRAS DE MÃO 1D

Garantia de 3 anos
para o seu leitor
QuickScan Lite

QuickScan Lite
QW 2100

AUTOMAÇÃO



Outra característica é o ponto verde de boa leitura, tornando o 

seu uso muito confortável e prático. QuickScan, é o estado da 
arte na leitura de códigos de barras 1D.

Especificações técnicas:

automacaoelgin elgin.automacao Elgin Automação Elgin S. A. (Brazil) elgin.com.br

17,0 x 6,5 x 7,0cm
DIMENSÕES: 

Suporta quedas repetidas de até 1,5m em 
uma superfície de concreto

RESISTÊNCIA A QUEDAS:

PESO:
119g

ÂNGULO DE LEITURA:

RESOLUÇÃO MÁXIMA:
0,102 mm / 4 mils (1D Codes)

Preto
CORES DISPONÍVEIS:

TAXA DE LEITURA MÁX.:
400 leit./seg.

Pitch: +/- 65º; Roll (Tilt): +/- 45º; Skew (Yaw): +/- 
70º

Conforme com China RoHS; Conforme com 
EU RoHS

CAMPO DE VISÃO:

CONFORMIDADE AMBIENTAL:

3 anos
GARANTIA:

56º +/- 2º

5 VDC +/- 0.5 V
TENSÃO DE ENTRADA:

CÓDIGOS LINEARES:
Autodiscriminação de todos códigos padrão 
1D, incluindo códigos lineares GS1 DataBar

CÓDIGOS POSTAIS:

0 a 100.000 lux

STACKED CODES:
EAN/JAN Composites; GS1 DataBar 
Composites; GS1 DataBar; Exponded 

Australian Post; British Post; Canadian Post; 
China Post; Japanese Post; KIX Post; Korea 
Post; Planet Code; Postnet; Royal Mail Code 
(RM4SCC)

CORRENTE:
Em espera / Inativo: 340 mA @ 5 VDC

Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar 
Stacked Omnidirectional

LUZ AMBIENTE:
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