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Descrição da Classe: Gases Inflamáveis 

Grupo de Embalagem: --

Aspecto: Gás liquefeito, incolor.
Incompatibilidade: Materias oxidante e inflamáveis.

1 EPI de uso exclusivo da equipe de atendimento de emergência: Luvas resistentes ao frio, óculos de segurança, máscara 
respiratória, avental e botas de PVC.

"O EPI do motorista esta especificado na ABNT NBR 9735"

Fogo: Produto inflamável.

Saúde O contato com a pele pode causar queimaduras criogênicas e congelamento.
O contato com os olhos pode causar queimaduras criogênicas e congelamento.
A inalação pode causar tosse, irritação na garganta e sufocação.

Meio Ambiente: Gás.
Manter local arejado.

Vazamento: Isolar e sinalizar a área. 
Em caso de incêndio, combater a distância, devido ao risco de explosão.
Arejar a área.
Recomenda-se o acompanhamento por um especialista do orgão ambiental.
Bombeiros - 193

Fogo: Gás extremamente inflamável.
Pode formar explosivo se misturado com o ar. Pode explodir quando exposto a altas temperaturas e chamas.

Poluição: Caso o produto atinja cursos de águas, avise as autoridades de abastecimento.

Envolvimento de Em contato com a pele, lave com água em abundância por pelo menso 15 minutos, em caso de 
Pessoas: queimadura, aquecer a área afetada. Não esfregar áre afetada.

Em contato com os olhos lave com água corrente durante 15 minutos
Retire o vestuário contaminado imediatamente e procure ajuda médica.

Informação ao Isolar imediatamente, roupas e calçados contaminados. 
Médico: Pode causar queimaduras.

OBSERVAÇÕES As instruções ao motorista, em caso de acidente, encontram-se descritas, exclusivamente,
no envelope de emergência.
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