
A nova Impressora MP-4200 HS traz a agilidade em qualquer operação que demande 
a impressão de comprovantes térmicos.  Possui também tecnologia de guilhotina 
patenteada pela Bematech, imune a travamentos e três interfaces nativas: USB + 
ETHERNET + SERIAL. A  MP4200 HS surpreende por sua robustez e velocidade de 
300mm/s, além da confiabilidade de uma impressora que se estabeleceu no mercado 
há mais de 14 anos.

IMPRESSORA
TÉRMICA NÃO FISCAL

AUTOMAÇÃO

MP-4200 HS

Garantia de 3 anos incluindo
cabeça, placa, mecanismo de
impressão e guilhotina



Impressora ideal para o todos os pontos de venda.
A MP4200 HS foi desenvolvida para todos os pontos de 

venda, com alta performance e confiabilidade.

Especificações técnicas:

automacaoelgin elgin.automacao Elgin Automação Elgin S. A. (Brazil) elgin.com.br

 

CORTE DE PAPEL: 
Guilhotina (corte parcial ou total) 

Sistema Antitravamento
 + serrilha

LARGURA DO PAPEL:
58,76,80 e 82,5

Até 100mm de diâmetro

RAM: 4MB / Flash: 4MB
MEMÓRIA:

TAMANHO DA BOBINA:

Lojas de pequeno, médio ou grande 
porte atacado e varejo

TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: 

RESOLUÇÃO: 

Térmica Direta

203 DPI (8 dots/mm)

IDEAL PARA:

Code / Intercalado 2/5

1 x RJ12 female connector for up to two

CÓDIGOS DE BARRAS:

150km

drawers (24V, 1A max)

ESC/POS (Compatível com i9 e i8 Elgin)

UPC-A / UPC-E / EAN8 / EAN13 / 
CÓDIGO39 / 

USB + Serial RS232 (DB-9) + Ethernet 

VIDA ÚTIL DA CABEÇA TÉRMICA: 

(cabos USB e Serial inclusos)

Protocolo de Comunicação:

*Não suporta ESC/BEMA

INTERFACES DE COMUNICAÇÃO:

ITF CÓDIGO 128 /CÓDIGO 93 / PDF417 / 
QR 

DIMENSÕES:

Tipo: SMPS externa | AC: 100 ~ 240 
VAC,

Windows, Linux, Android

GARANTIA:

50/60Hz | DC: 24VDC, 2,5A

x 146mm

PESO:

Largura X Comprimento X Altura | 150 
x 218

ALIMENTAÇÃO:

3 Anos

DRIVERS:

1,1 Kg (Peso Líquido) / 1,2kg (Peso Bruto)
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