
Projetado para que o próprio consumidor realize de forma simples e intuitiva rotinas 

como o registro das mercadorias, pagamento e o empacotamento de suas compras. Os 

maiores benefícios para o consumidor são: menor tempo em filas, controle sobre a 

transação, mais privacidade nas compras, maior conveniência e experiência de compra 

diferenciada.

TERMINAL DE
AUTOATENDIMENTO

AUTOMAÇÃO

FOX SELF
CHECKOUT

Garantia de 12 meses
ON SITE para o seu
Fox Self Checkout



Benefícios para o lojista: melhor aproveitamento dos recursos humanos, 

redução de filas, velocidade no atendimento, racionalização do espaço físico, 

maior capacidade de venda, opera com uma grande gama de aplicativos 

especialmente desenvolvidos por empresas especializadas.

Especificações técnicas:

automacaoelgin elgin.automacao Elgin Automação Elgin S. A. (Brazil) elgin.com.br

GABINETE SCO:

PORTA SACOLAS:

Processador Intel Core i5
Memória RAM de 08 GB

Portas: 06 USB e 2 RS232

Aço 1010/1020, espessura 1,2mm | Pintura 
poliester lisa | Cor cinza grafite | 
Compartimento frontal com chave de 
segurança  

SSD 120 GB

CPU (ALL IN ONE):

MONITOR TOUCH SCREEN:
Tamanho de 15”

Acabamento em inox | Módulo independente | 
Posição configurável | Capacidade para 02 
conjuntos de sacolas

Tecnologia Capacitiva
Resolução: 1024 x 768

BALANÇA DE VENDAS PARA PRODUTOS:

03 cores de sinalização: verde, amarelo e 
vermelho

Teclado padrão nacional com cerificações. 
Leitura de Tarja, Smart e Contactless.

Balança com capacidade de até 30 Kg para a 
pesagem dos produtos vendidos a peso, tais 
como frutas e legumes. Display remoto tipo LCD 
com backlight.

TECLADO PIN PAD:

Opções para atender sua necessidade, desde 
um leitor single 2D, até um sofisticado Dual 
Scanner, no conceito Bioptico.

Sinal sonoro conjugado

LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS:

POSTE SINALIZADOR:

Interface de comunicação Rs232
Acionamento por relés

Capacidade de carga até 50 kg
Calibração de fábrica para até 30 kg

DISPOSITIVO DE PESO DP-SC:

Incremento de 0,005kg

DIMENSÕES:
135 (L) x 64 (P) x 150 (A) mm

CONSUMO:

Compatível com DSP Toledo

02 posições (Energia e Start)

250 watts 

CHAVE START GERAL:

Display e teclado integrados para 
configurações

Dispositivo eletromecânico

Interface de comunicação Rs232

Fabricação 
Nacional
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