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INTRODUÇÃO:

As caixas registradoras ELGIN possuem as seguintes caracteristicas:

CARACTERISTICAS
ECF-MR 120000S

(VERSÃO 2.1)
ECF-MR 10000-S

(VERSÃO 2.2)
ECF-MR 10000-S1

(VERSÃO 2.3)

QUANTIDADE DE PLU’s
12.000 PLU’s 
10.000 PLU’s
5.000 PLU’s

DESCRITIVO DO PLU
16 caracteres
24 caracteres
24 caracteres

FORMAS DE PAGAMENTO
3 – com descritivo fixo DINHEIRO, CHQUE e CREDITO

3 – com descritivo programável

1 – denominado TEF para operação TEF.


3 – com descritivo fixo DINHEIRO, CHQUE e CREDITO

3 – com descritivo programável

1 – denominado TEF para operação TEF
3 – com descritivo fixo DINHEIRO, CHQUE e CREDITO

3 – com descritivo programável

1 – denominado TEF para operação TEF

OPERADORES
12 operadores com nomes programáveis de até 16 caracteres.
12 operadores com nomes programáveis de até 16 caracteres.
12 operadores com nomes programáveis de até 16 caracteres.

CABEÇARIO e MENSAG. COMERCIAL
8 linhas programáveis para cabeçario fiscal e mensagem comercial
8 linhas programáveis para cabeçario fiscal e mensagem comercial
8 linhas programáveis para cabeçario fiscal e mensagem comercial

TOTALIZADORES
7 – Totalizadores com porcentagem de alíquota de ICMS programável.

3 - Totalizadores p/ ICMS não tributados: F,I e N

1 – Totalizador com porcentagem de alíquota de ISSQN programável.
7 – Totalizadores com porcentagem de alíquota de ICMS programável.

3 - Totalizadores p/ ICMS não tributados: F,I e N

1 – Totalizador com porcentagem de alíquota de ISSQN programável.
7 – Totalizadores com porcentagem de alíquota de ICMS programável.

3 - Totalizadores p/ ICMS não tributados: F,I e N

1 – Totalizador com porcentagem de alíquota de ISSQN programável.

PERIFERICOS 
· Conexão com PC para carga de PLU e leitura de venda.

· Leitor de código de barras

· POS para operação TEF

· Balança
· Conexão com PC para carga de PLU e leitura de venda.

· Leitor de código de barras

· POS para operação TEF

-     Balança 
· Conexão com PC para carga de PLU e leitura de venda.

· Leitor de código de barras

· POS para operação TEF
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Apresentação do ECF MR 10.000 s   ELGIN

PRECAUÇÕES
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Equipamento

· Em caso de mau funcionamento, não tente consertar o ECF . Entre em contato com a Assistência Técnica Autorizada.

· Guarde a embalagem e o manual de operações para o caso de ter que enviar o ECF para o conserto.

· Não introduza nenhum objeto  metálico, como: Chaves de fenda, clipes, etc., no ECF. Isso poderá causar danos ou provocar choques elétricos.

· Desligue o ECF ao final do dia, ou se  não for ser utilizada por longos período de tempo.

· Limpe periodicamente seu ECF utilizando um pano macio e seco ou levemente umedecido.

· Nunca use água ou qualquer produto químico volátil, como thinner ou benzina, para a limpeza, isso poderá danificá-la.
Impressora
· Nunca use a impressora sem a fita ou sem a bobina de papel.

· Não puxe o papel para fora durante o processo de impressão.

· Assim que o visor começar a indicar " E30_papend ", instale nova bobina.

· Use somente papel de boa qualidade isento de polpa de madeira.

· Tome cuidado para não deixar cair moedas, clips ou objetos similares dentro da impressora.

· Não tente movimentar as engrenagens ou o cabeçote de impressão manualmente ou com uma chave de fenda.
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VISOR

11 Dígitos para inserção de dados, Mensagens de Erro e Modo de Operação.
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APRESENTAÇÃO DO TECLADO

DESCRIÇÃO E FUNCÃO DAS TECLAS

Indicação

 na tecla
Nome da Tecla
Função





0.......9
Teclas numéricas
Utilizadas para digitar números

CUPOM
Avanço de papel
Avançar papel

LIMPA
Limpa
Apagar dados digitados de forma incorreta antes de  serem registrados e interromper o alarme de erro.

CANCEL
Correção de Item
Excluir o último registro imediatamente após a impressão.

ANULA
Anula
Excluir  um registro inserido anteriormente mas antes da finalização da venda.

X/HORA
Multiplicação / Hora
Usada para multiplicação e exibir a hora.

OPER.
Código Operador
Usada para digitar o código do Operador.

CONS.PLU
Consulta PLU
Usada para consultar o preço de um PLU

PLU
PLU
Usada para acessar através dos códigos os produtos já programados.

 1......... 24
PLU (diretos)
Códigos acessados diretamente pelo teclado.

RECEB.
Recebimento
Registrar o fundo de caixa.( não emite cupom )

% +
Acréscimo em % 
Usada para acrescentar  um percentual em um item manualmente ou pré programado.

% -
Desconto em %
Usada para descontar um percentual em um item manualmente ou pré programado.

   GAV.

CGC/CPF
Abertura de gaveta e

Identificação do cliente.
Usada para impressão do número do CGC ou CPF do consumidor inserido através do teclado numérico no cupom fiscal.

SUB TOTAL
Sub Total
Exibe o Sub Total durante as operações.

PGTO
Pagamento
Usada para registrar todo pagamento efetuado com dinheiro retirado da gaveta.( não emite cupom )

CARD 1...3
Cartão de Crédito 1..3
Usada para finalizar uma venda (pagamento) e sua descrição é programável.

DINHEIRO
Dinheiro
Usada para finalizar uma venda com pagamento em  Dinheiro.

CHEQUE
Cheque
Usada para finalizar uma venda com pagamento em Cheque.

CRÉDITO
Crédito
Usada para finalizar uma venda com pagamento de forma diferente das anteriores. 

Tef
Tef
Usada para finalizar uma venda com pagamente em operação T.E.F.,

 Peso  
Peso
Usada para multiplicação em unidade de Kg e conexâo com balança.

Gas
Combustível 
Utilizada para operação de venda com entrada do valor total para produtos  de preço em 3 casas decimais (0,000) – (Posto de gasolina) 
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FECHADURA     As seguintes chaves são fornecidas :

OP - Chave operador para os modos : L-R-X

OW - Chave Owner ( Proprietário)  : L-R-X-Z-P

OWP - chave Owener Program (Programa do proprietário): L-R-X-Z-P-T
Posição. 
Visor
Modo / Função





L

Modo Fechada - desliga o ECF e impossibilita qualquer operação. Todos os dados são mantidos na memória.

R
17-04-36

horário
Modo Registro -  usado para todos os registros de transações. 

X
Report X
Modo de Leitura – usado para imprimir a qualquer instante os relatórios diários de informações de vendas. 

Z
REPort Z
Modo Zeramento - usado para ler informações de vendas diárias e periódicos zerando os totais.

P
ProG
Modo Programa – Usado para programar os FLAG's  de funções do sistemas, Situações Tributárias, Alíquotas de ICMS (exclusivo do Técnico acessada apenas pelo jumper interno) e programação de PLU's manual ou transmissão de vendas ou recebimento de cargas do Micro Computador.



T

DESABILITADA

Instalação

· Retire todos os dispositivos de segurança de transporte.

· Coloque seu ECF próximo a uma tomada elétrica 110 v ou 220 v

· Certifique-se de que a chave  LIGA/DESLIGA esteja na posição desligada. Conecte o plug do cabo de força do ECF a uma tomada elétrica comum. Certifique-se de que não haja outros equipamentos elétricos conectados à mesma tomada pois uma sobrecarga na rede elétrica pode causar mau funcionamento.

· Pressione a chave LIGA/DESLIGA na posição LIGADA.

· Insira a chave OWP na fechadura de controle e gire-a até a posição "P".

· Instale o cartucho de fita de impressão e as bobinas de papel. Siga as instruções da página 8.

· A partir deste o ECF estará pronto para ser programado.
Instalação da bobina de papel.

1. Levante e retire a tampa da impressora.

2. Coloque a bobina de papel em seus respectivo alojamento, a extremidade da bobina deve    estar  por baixo.

3. Insira a extremidade  na entrada de papel da impressora mantendo a tecla [CUPOM] pressionada e deixe o papel avançar o suficiente para ser inserido na tampa, gire duas ou três vezes este eixo.
4. Para retirar a bobina da impressora, corte como indicado na figura e retire a parte cortada utilizando a tecla [CUPOM].  [image: image8.wmf]L = Desligada

R = modo Registro
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Instalação e substituição do cartucho de fita de impressão.
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· Levante e retire a tampa da impressora.

· Adaptar o clipe do lado esquerdo do cartucho da fita em seu alojamento no suporte do cartucho, e pressione para baixo para que se encaixe corretamente. Para retirar um cartucho de fita gasta empurre para esquerda e levante-o .

· Recoloque a tampa da impressora .
Programando a ECF MR 10.000S ELGIN

Tabela de Caracteres
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Para programar um caracter digite através do teclado o nº  da linha e depois o nº  da coluna do símbolo correspondente, sendo que para  A, B, C, D, E, F pressionar as teclas de PLUs diretos 1, 2, 3, 4, 5 e 6  respectivamente. Por exemplo 31 = 1,  CA = Ê,  6D = m, (onde A = PLU DIRETO 1 e D = PLU DIRETO  4) etc..

Programação dos PLU’S.

Chave na Posição P
PLU’S é uma área de memória representado por um código onde estão guardados todos os dados de um produto. Segue abaixo rotina de programação.


visor
Rotina





1
P R O G
Pressionar código do produto e a tecla [PLU], (por  ex. 1[PLU] )



2
PLU       00001
Pressionar a tecla [SUB TOTAL]



3
P            0 0 0 0 0 0 0 0
Entre através do teclado numérico com o preço do produto a ser programado. (Por exemplo R$ 25,32).Não há necessidade de digitar o ponto decimal. Máximo de 8 dígitos (R$ 999999,99)



4
P            2 5 3 2
Pressionar a tecla [SUB TOTAL] para confirmar o preço



5
F           0 0 0 0 0
Pressionar parâmetro de programação conforme descrito na página seguinte em parâmetro de PLU. Obs.: Exemplificando ligando a Alíquota 1  = 100, a Alíquota 2 = 200 ,... ,        Alíquota N = 1200



6

Pressionar a tecla [SUB TOTAL] para confirmar parâmetro



7
n          30 30 30
Entre com a descrição do produto digitando o código dos  caracteres conforme tabela da pag. 8. Se não programado, o ECF manterá o descritivo padrão, por exemplo para o PLU 1 : “00001PLU”

8

Pressionar [SUB TOTAL] para confirmar nome



9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Digitar ou ler através do leitor ótico o código de barras do produto a ser programado.



10

Pressionar a tecla [SUB TOTAL] para confirmar o código



11
PLU       00002
Apresenta no display o próximo PLU no visor para programação . 



12

Para finalizar esta programação, pressionar [DINHEIRO]



ESTRUTURA DA PROGRAMAÇÃO DE PLUs
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Parâmetro de PLU's
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0
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posições
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1


digitar na posição 5
0 = item normal.

1 = item bloqueado (PLU programado na memória mas não Habilitado para venda).

digitar nas posições 

4 e 3
01 a 07.........(interligação com Sit. Tributária conforme programado no ECF, T1, 

                       T2, T3 ......T7 respectivamente)

09.................(para interligação com sit. Tributária ISSQN )

10, 11 e 12...( para sit. Trb. F – subst. Tribut., I - Isento e N – Não Tributado   

                      respectivamente )

digitar na posição 2
0 = condição normal 

1 = condição de item simples, ao ser registrado o ECF fecha automaticamente o cupom fiscal pagando em Dinheiro e sem troco

4 = define o preço do PLU com três casa após a virgula (0,000) – Ex.: Combustíveis    

digitar na posição 1
0 a 8 = dígitos máximos para entrada do valor do PLU na venda com preço aberto 

Exemplo de Programação (PLU)

1
[PLU]
Pressione a tecla [PLU] para iniciar a programação. No  visor    "00001 PLU "

2
[SUB TOTAL]
Pressione a tecla [SUB TOTAL] para ter acesso ao modo de preços.

3
1000
Insira o preço 10,00.

4
[SUB TOTAL]
Pressione a tecla [SUB TOTAL] para armazenar o preços . No visor mostrará os modos de transação.

5
0 0 1 0 4
Insira o parâmetro do PLU.


posição 1
0 = PLU normal.


posição 2 e 3
0 1 = interligação a Sit. Tributária n° 0 1


posição 4
0 = produto normal


posição 5
4 = Na venda com preço aberto, valor limitado em 4 dígitos ou seja R$ 99,99

6
[SUB TOTAL]
Pressione a tecla [SUB TOTAL] para armazenar o parâmetro.

7
n 30 30 30
Pressionar através da tabela de caracteres da pg. 7 o nome do produto. 

(ex : Caramelo  C = 43, a = 61, r =72, a = 61, m = 6D, e = 65, l = 6C, o = 6F)

8
[SUB TOTAL]
Pressione a  tecla [SUB TOTAL] para armazenar o nome do produto 1

9
Leitura Óptica
Digite o  código de barras  do PLU ou leia através do Scanner o código de barras .

10
[SUB TOTAL]
Pressione a tecla [SUB TOTAL] para ir ao próximo PLU e armazenar o n. do código de barras caso inserido.

11
[DINHEIRO]
Pressione a tecla [DINHEIRO] para finalizar e fechar o programa de PLU's.

Impressão do Programa de PLU's .

1
código + [PLU] + [cheque]
Impressão de 1 PLU

ou
Código inicial + [PLU] Código final + [cheque]
Impressão de uma faixa de PLUs

PROGRAMAÇÃO DO HORÁRIO VERÃO


Visor
Rotina





1
P r o g
 Digitar o código 2525 para entrar no horário de verão. Aceito apenas após uma redução Z e se o ECF não estiver em Horário de Verão

2
A p r e s e n t a  à  h o r a 
 Pressionar a tecla [ X/HORA ]. ,A hora será adiantada em 60 minutos, e a impressão dos cupons acrescentará a letra”V “, o que indica horário verão.

3
P r o g
Digitar o código 2323 para sair do Horário de Verão. . Aceito apenas após uma redução Z e se o ECF  estiver em Horário de Verão

4
A p r e s e n t a  à  h o r a
Pressionar a tecla[ X/HORA ]. A hora será atrasada em 60 minutos e retira a letra “V “da impressão.

Operação

Chave na Posição R 

Consultando o preço do PLU.

1.
[CONS. PLU]
Pressionar a tecla [CONS. PLU].

2.
0.......9
Digitar o código da mercadoria.

3.
[PLU]
Pressionar a tecla [PLU]  .

OBS:Para leitura com código de barra, basta pressionar [CONS.PLU] passar o leitor em frente ao código .

Registro de PLU's.

1.
0.....9
Digitar o código da mercadoria.

2.
[PLU]
Pressionar a tecla [PLU]

3.
[DINHEIRO]
Finalizar usando a tecla [Dinheiro] para pagamento em Dinheiro.

Registro de PLU's repetitivos.

1.
0.....9
Digitar o código da mercadoria.

2.
[PLU]
Pressionar a tecla PLU

3.
[PLU]
Pressionar novamente a tecla PLU para repetir a venda com o mesmo código.

4.
[DINHEIRO]
Finalizar usando a tecla Dinheiro para pagamento em Dinheiro.

Registro de PLU's com a tecla Combustível ( EM VALOR ) 

1.
0.....9
Digitar o total em dinheiro.

2.
[Gas]
Pressionar a tecla  [ Gas ]

3.
0.....9
Pressionar o código da mercadoria (deve estar programada com 3º ponto decimal).

4.
[PLU]
Pressionar a tecla [PLU]

5
[DINHEIRO]
Finalizar usando a tecla [DINHEIRO] para pagamento em dinheiro



Obs: Preço do PLU até r$ 0,999  valor máximo no item igual à r$2.147,00
         Preço do PLU acima r$ 1,000 valor máximo no item igual à r$214,70

Operação de Multiplicação com PLU's.

1.
0.....9
Digitar a quantidade

2.
[X/HORA]
Pressione a tecla [X/HORA] para a multiplicação.

3.
0.....9
Digitar o código da mercadoria.

4.
[PLU]
Pressionar a tecla [PLU]

5.
[DINHEIRO]
Finalizar usando a tecla [Dinheiro] para pagamento em Dinheiro.

Registro de PLU’S em Kg

1.
0.....9
Digitar a quantidade, ou coloque o produto sob a balança se esta estiver conectada ao ECF.

2.
[Balança]
Pressione a tecla [Balança] para a multiplicação.

3.
0.....9
Digitar o código da mercadoria.

4.
[PLU]
Pressionar a tecla [PLU]

5.
[DINHEIRO]
Finalizar usando a tecla [Dinheiro] para pagamento em Dinheiro.

OBS: Peso máximo = 15 Kg
Operação de Divisão com PLU's

1.
0.....9
Digitar o n° do dividendo

2.
[X/HORA]
Pressione a tecla [X/HORA] .

3.
0.....9
Digitar o n° do divisor.

4.
[X/HORA]
Pressione a tecla [X/HORA].

5.
0.....9
Digitar o código da mercadoria.

6.
[PLU]
Pressionar a tecla [PLU]

7.
[DINHEIRO]
Finalizar usando a tecla [Dinheiro] para pagamento em Dinheiro.

Cálculo de troco.

1.
0.....9
Digitar o código da mercadoria.

2.
[PLU]
Pressionar a tecla [PLU]

3.
[SUB TOTAL]
Pressione a tecla [Sub Total]


0.....9
Digitar a quantia recebida.

3.
[DINHEIRO]
Pressionar [Dinheiro]  e o troco será mostrado no visor.

Operação com multifinalização.

1.
0.....9
Digitar o código da mercadoria.

2.
[PLU]
Pressionar a tecla [PLU]

3.
0.....9
Digitar o código da mercadoria.

4.
[PLU]
Pressionar a tecla [PLU]

5.
[SUB TOTAL]
Pressione a tecla [Sub Total] 

6.
0.....9
Digitar a quantia recebida em cheque

7.
[CHEQUE]
Pressionar a tecla [Cheque].

8.
0.....9
Digitar a quantia recebida em Dinheiro

9.
[DINHEIRO]
Pressionar a tecla [Dinheiro].

Operação de finalização com operação TEF.

1.
0.....9
Digitar o código da mercadoria.

2.
[PLU]
Pressionar a tecla [PLU]

3.
0.....9
Digitar o código da mercadoria.

4.
[PLU]
Pressionar a tecla [PLU]

5.
[SUB TOTAL]
Pressione a tecla [Sub Total] 

6.
[TEF]
Pressionar a tecla [TEF]. O ECF enviara o valor a ser pago para o terminal POS e aguardará uma resposta.

Se OK, o ECF fechara o cupom fiscal e imprimirá o comprovante de crédito e debito.

Se não OK, retornara ao passo 5, onde o operador poderá tentar novo pagamento com TEF ou finalizar em outra modalidade, por exemplo Cheque.

OBS:

· Só poderá haver um pagamento com TEF por cupom fiscal;

· O pagamento com TEF é sempre com valor com total do SUB TOTAL (sem troco)

· Poderá utilizar outra forma de pagamento com a TEF, mas a TEF deverá ser a ultima.

Acréscimo (%)
1.
0.....9
Digitar o percentual, (5 para 5%)

2.
[ % + ]
Pressionar a tecla [ % + ].

ou
[ % + ]
Pressionar  diretamente a tecla  [ % + ] para percentual pré programado.

Desconto (%)

1.
0.....9
Digitar o percentual, (5 para 5%)

2.
[ % - ]
Pressionar a tecla  [ % - ].

ou
[ % - ]
Pressionar  diretamente a tecla  [ % - ]  para percentual pré programado.

Recebimento por Conta 

Os valores recebidos fora da venda podem ser registrados através da tecla [RECB] para:Fundo para pequenas despesas

1.
0.....9
Digitar a quantia recebida.

2.
[RECEB]
Pressione a tecla  [ Recebimento ] para registrar a quantia

3.
[DINHEIRO]
Pressione a tecla [Dinheiro] para registrar a quantia.

OBS.: Não imprime cupom

Pagamentos  em Dinheiro

1.
0.....9
Digitar a quantia paga.

2.
[PGTO]
Pressione a tecla  [Pagamento]  para registrar a quantia paga que saiu do caixa.

OBS: Não imprime cupom

Correções 

Apagar números incorretos.

1.
[LIMPA]
Pressione a tecla [LIMPA] para apagar as inserções incorretas antes de confirmado ou  as mensagens de erro exibidas.

Cancelando o ultimo registro

1.
[CANCEL]
Pressione a tecla [CANCEL] para cancelar o último item registrado.

Cancelando qualquer registro dentro de uma venda

1
[ANULA]
Pressione a tecla [Anula] para iniciar a função de cancelamento de item.

2
0....9
Digite a quantidade vendida no registro a ser cancelado. Deve ser a mesma.

3
[ X / HORA ]
Pressione a tecla [ X / Hora ]

4
0....9
Insira o código do Produto vendido no registro a ser cancelado.

5
[PLU]
Digite a tecla  [PLU], para excluir o registro de venda.

OBS: Se no registro a ser cancelado não houve a digitação de quantidade, ou seja quantidade igual a 1, não execute os passos 2 e 3 acima para fazer o cancelamento do registro.

Cancelando o cupom fiscal em emissão 

1
[SUB TOTAL]
Pressione a tecla [ Sub total ]

2
[ANULA]
Pressione a tecla [Anula]  para iniciar a função de cancelamento de cupom

3
[ANULA]
Pressione a tecla [Anula]  novamente para confirmar. 

Identificação de Operador

Insira até doze diferentes códigos de operador. As vendas de cada operador será gravada de acordo com o número de identificação. As vendas de cada operador será impressa no 

Relatório de operadores.

Inserindo um código de operador.

1
0....9
Insira o código secreto do operador.

2
[OPER]
Digite a tecla [Operador], para registrar a identificação.

Se um código incorreto for inserido ou se a tecla [OPER] for pressionada sem que um código tenha sido inserido, ocorrerá uma condição de erro e o sistema será travado. Para corrigir essa condição de erro, pressione a tecla [LIMPA]. O visor apresentará a mensagem "oper_no-----" para que seja inserido o número correto de identificação do funcionário. Então pressione a tecla [OPER] novamente. O número default é 0001 do operador 1.

Identificando o CNPJ ou CPF 

Para registrar  um CNPJ ou CPF no cupom de venda.

1
0....9
Pressionar o n. do CNPJ ou CPF .

para CNPJ = 12.345.789/0001-00

pressionar  123456789000100

para CPF = 12.345.678/22

pressionar   12345678922

2
     [# / GAV]
Pressionar a tecla [ # / GAV ], para imprimir o n. no cupom de venda.

3
venda
Processo de venda Normal

Item Simples

Os PLU’s podem ser pré programados para venda de item único, isto é após seu registro ele já finaliza em dinheiro automaticamente.

1
0....9
Insira o código Produto.

2
[PLU]
Digite a tecla [PLU], imprime e finaliza o cupom de venda. 

Relatórios Gerências

tipo de Relatório
posição

da chave
A ser digitado





FISCAL
X / Z
[DINHEIRO]

PLU' s
X / Z
[PLU]

SIT. TRIB + GRUPO DE DEPARTAMENTOS
X
[CANCEL]

FISCAL (GERAL)
Z
[GAV]

FISCAL (por período)
Z
Dd mm aa [x/hora] dd mm aa [x/hora]

FISCAL (por n. de Z)
Z
N°.do Z inic.[GAV] n°.do Z final [GAV]

SIT.TRIB., GRUPO DEPT., OPERADORES (acumulado)
Z
[PGTO]

TEF
R
[TEF]

Relatórios de Programação

tipo de Relatório
posição da chave
a ser digitado





Programação  de PLU’s
P
1110 [SBTL]

Sit. Tributária
P
1111 [SBTL]

Flag’s
P
1112 [SBTL]

Capacidade de Armazenamento

GT
16  dígitos

Venda Bruta
12 dígitos

Totalizadores de Alíquotas
12 dígitos

GNF
6 dígitos

COO
6 dígitos

CRO
4 dígitos

CRZ
4 dígitos

CLX
4 dígitos

Descrição da sequência da leitura flach

COO#GNF#VD BRUTA#CANCELAMENTO#DESCONTO#TOTAL DE ISSQN# ACRESCIMO#ALIQUOTAS 
Descrição do GT criptografado

E       
L
G
I
N
O
P
T
C
H

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Portas de Comunicação


OBS: O ECF-MR 10000S1 não apresenta as interfaces “SCANNER” e “rs 232”

Cabo de comunicação do ECF para o PC

ECF
PC

DB9
DB25
DB9

2
2
3

3
3
2

5
7
5

Cabo de comunicação de ECF para ECF

ECF - DB9(IRC)
ECF - DB9(IRC)

6
6

7
7

Cabo de comunicação do scanner

ECF – DB9(scanner)
SCANNER

2(RX)
2

5(TERRA)
5

9(VCC)
9 

OBS:1º - Programação do scanner: 1 start bit, 8 bits de dados, 1 stop bit, sem paridade, 9600 baud raute. Check sempre a pinagem  do scanner com o fabricante.


2º- Balança: Ligar conforme especificação do fabricante (TOLEDO E FILIZOLA)

Mensagens de erros

E00_KEY
Pressionada tecla errada

E01_KEY
Sequência de digitação incorreta

E02_KEY
Valor de entrada manualmente está incorreta ou limite de dígitos foi excedido

E03_Sun
Resultado 0 ou excedido capacidade de dígitos

E04_HdLo
Limite de dígitos excedido pelo HDLO

E06_cLrK_n r
Sem código do operador

E20_buFFEr
Capacidade do Buffer de registro esgotada.

E30_PAPEnd
Fim de papel

E31_PrintEr
Impressora bloqueada

E40_ScAnnEr
Erro de leitura do Scanner

E41_ScAnnEr
Código de Barras não encontrado

E42_no_scan
Foi interrompida a carga completa dos PLU’s

E50_FnFIn
Memória Fiscal quase Esgotada

E51_FnFIn
Memória Fiscal cheia

E52_FnFIn
Memória Fiscal sem Inicialização

E53_Fnbl
Memória Fiscal com defeito ou bloqueada

E54_Fn UAT
Check Sum da Memória Fiscal incorreta

TECNICO
Memória Fiscal desconectada ou inconsistente 

E70_nAndAnt
Funções Bloqueadas

RELAtOr10.Z 
Falta redução do dia anterior

FECHAdA
Redução diária já foi efetuada.  

Só aparece a hora no visor
Enviar carga completa dos PLU’s através do PC

� EMBED PBrush  ���





condição de venda





� EMBED CorelDraw.Graphic.7  ���





situação tributária





� EMBED PBrush  ���





� EMBED CorelDraw.Graphic.7  ���





� EMBED CorelDraw.Graphic.7  ���




















delimitador de entrada de dígitos





condição de item





� EMBED CorelDraw.Graphic.7  ���

















1
ECF-MR 12000-S * ECF-MR 10000-S * ECF-MR 10000-S1 
pag. 5

_970575420

_1318058858.unknown

_1318060972.unknown

_995293572

_970561517.unknown

_970565374.unknown

