ATO COTEPE/ICMSNC°55, DE 18 DE OUTUBRO DE 2000

Homologagcdo ECF da marca ELGIN, tipo ECF-MR,
modelo ECF-MR 12000S, com ver sao de software basico
V: 2.1 (Convénios ICM S 156/94, de 07/12/94, e 48/99, de
23/07/99).

O Secaetério Exeautivo da COTEPE/ICM S, no uso de suas atribui¢des, torna publico que a
Comissio Témica Permanente do ICMS (COTEPE/ICMS), na47 2reunido extraordinéria realizada
no da 18 de outubro de 2000 com base na clausula sextado Convénio ICMS 48/99, de 23 dejulho ce
1999 e observado o Parece Témico CTI-ECF 0492000 da Fundagdo Centro Temoldgico para
Informética- CTI, dedde aprovar arevisdo de homologagéo doequipamento Emissor de Cupam Fiscal
(ECF) com as sguintes caracteristicas.

1. FABRICANTE:

1.1.raz&o socia: ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZONIA LTDA.

1.2.CNPJ: 14.200.1660001-66

2. EQUIPAMENTO

2.1.marca: ELGIN

2.2.tipo: ECF-MR

2.3.modelos: ECF-MR 12000S

2.4.software bésico:

24.1. versdo V: 2.1 com checksum OA8E, gravado em EPROM de identificagéo 27C2001;

24.2. néotem Modo ¢ Treinamento;

2.4.3. posali capacidade para amazenar até 12.000 podutos (PLU) naMemoériade Trabaho;
2.4.4.permite canceamento:

2.4.4.1.deitem, exceto quanto aitem tributado pelo ISON,;

2.4.4.2.de Cupam Fiscal em emissio, exceto se contiver item tributado pelo ISQN,;

2.4.5.permite, em percentual, desconto e acréscimo em item, exceto quanto aitem tributado pelo ISSQN,
e am subtotal, exceto se wntiver item tributado pelo ISON,;

2.4.6. permite registro deitem com 3 (trés) casas dedmais parao valor unitario;

24.7. totalizadores:

24.7.1.Totalizador Geral identificado pa “GT ATUAL”;

2.4.7.2VendaBrutaDiériaidentificado pa “VD BRUTA”;

2.4.7.3.cancdamento de item identificado pa “CANCELAMENTO";

2.4.7.4.desconto identificado pa “DESCONTO";

24.75.Totalizador de ISSidentificado pa “TOTAL DE ISSQN”;
24.76.Vendaliquidadidriaidentificado pa “VDA LIQUIDA R$”;

2.4.7.7.acréscimo identificado pa “ACRESCIMO”;

2.4.7.8. posaui oito totalizadorestributados pelo ICM S, identificado pa Tn nn,nn% onde "n" representa
o indicedo totalizador e nn,Nn% representa a d quata vinculada;

2.4.7.9. posai um totalizador tributado pelo ISN identificado pa Sn nn,nn% onde "n" representa o
indicedo totalizador e nn,nn representa a dquata vinculada;

24.8. contadores:

2.4.8.1.Contador de Ordem de Operacéo identificado pa “COCQ’;

2.4.8.2.Contador de Reinicio de Operacéo identificado pa “CRO", na Leitura da Memoria Fiscal, ou
"(CRO) Contador de Reinicio”, naLeitura X, Reducéo Z e naLeituradaMeméria Fiscal;

2.4.8.3. Contador de Redugéo Z identificado pa “CRZ", na Leitura da Memoria Fiscal, ou "(CRZ)
Contador de Redugdes Z”, na Leitura X, Redugdo Z e na Leiturada Memoria Fiscal;

2.4.8.4.Contador de Leitura X identificado pa “(CLX) Contador de LeituraX”;

2.4.8.5.Contador de Cupam Fiscal Cancdado identificado pa “(CFC) Cont. de Cup. Fiscal Canc. :”;
2.4.8.6. Contador Geral de Comprovante Nao Fiscal identificado pa “GNF" ou "(GNF) Cont. Gera de
Comp. N&o Fiscal” naLeituraX, Reducéo Z e naLeituradaMemoriaFiscal;

2.4.8.7.Contador de Crédito/Débito identificado pa “(CCD) Cont. de Credito/Debito”;



24.9. identifica o consumidor por meio de CNPJ ou CPF, entre o cabecaho e a denominagéd do
documento;

2.4.10. permite parametrizag@ pararegistro de item com preqo aberto oufechado, ficando a critério da
unidade federada estabelece o parametro a ser programado, observada & sguintes condc¢des para o
endereqo 28 ra L eiturade Parametros:

24.10.1. 0 ou 1 parapreg fechado;

24.10.2. 2, parapreqo aberto;

2.5. hardware:

26.1. alacracd deve ser feita com dois lacres: um na lateral esquerda e outro na direita, na parte
centra;

2.6.2.aplaqueta de identificag@o € metdlica, rebitada na parte traseira;

2.6.3.0 mecanismo impresor é matricial, damarca CITIZEN, modelo DP-614;

2.6.4.aplacafiscal posai as sguintes portas:

2.6.4.1. externas. DB9 (RS232) macho para scanner; DB9 (RS232) macho para computador; DB9
(R$485) fémea parainterligar aoutro ECF, DB9 (RS232) macho parabaanca;

2.6.4.2. internas: ST1 barrade pinos 1X5 parafonte de alimentagéo; ST13 (1X14) e ST15(1X12) barra
de pinos para display datorre; ST14 (1X12) e ST12 (1X14) barra de pinos para display do operador;
ST23 barrade pinos 1X6 para chave de wntrole; ST20 (1X8) e ST21 (1X8) paratedado; ST7 barrade
pinos 2X17 para Memoria Fiscal; ST16 barra de pinos 2X8 para display de LCD, ndo utili zado e ndo
instalado; ST10 (1X8) e ST11 (1X16) barrade pinaos paramecanismo impresor; ST8 barrade pinos 1X2
para rebobinador; ST9 barra de pinos 1X4 para sensor de fim papel; ST17 barra de pinos 1X4 para
sensor de pouco papel, ndo utili zado; ST18 barra de pinos 1X3 para sensor de fim de papel; ST19 barra
de pinos 1X4 para identificagédo do equipamento, ndo utilizado; ST4 barra de pinos 2X5 da barra
interface de expansdo de comunicagao;

2.6.5. MemoriaFiscal:

2.6.5.1. osdados daMemdriaFiscal sdo gravados em EPROM deidentificagé 27C2001 ouequivalente;
2.6.5.2.permite agravacd de dados referentes a 1.891 reducgoes;

2.6.5.3.n80 permite resinar novo dispositivo de armazenamento para Memoria Fiscal;

3. PROCEDIMENTOS PARA EMISSAO DE LEITURAS:

3.1.LeituraX diretamente no ECF:

3.1.1. colocar achave de controle naposicéo X;

3.1.2. pressonar atedaDINHEIRO,;

3.2.LeituradaMemoériaFiscal:

3.2.1. diretamente no ECF:

3.2.1.1.leiturageral: colocar achave de amntrole napaosicéo Z e pressonar atedaGVTA,;

3.2.1.2.por intervalo de datas:

3.2.1.2.1. colocar achave de mntrole naposi¢céo Z,;

3.2.1.2.2. digitar adatainicia noformato ddmmaa e pressonar ateda X/HORA;

3.2.1.2.3. digitar adatafina noformato ddmmaa e pressonar ateda X/HORA;

3.2.1.3.por intervalo de Reducéo Z:

3.2.1.3.1. colocar achave de mntrole naposi¢céo Z,;

3.2.1.3.2. digitar o nimero dareducdo inicial no formato nnnn e pressonar ateda GVTA,;

3.2.1.3.3. digitar o nimero dareducdo final noformato nnnn e pressonar atedaGVTA;

3.2.2. parameio magnético:

3.2.2.1. apartirdo dretério once mnste o software de comunicagdo “L erfisc.exe”, exeaute-o e seledone
o icone RECEBER;

3.2.2.2.najanela RECEBER indicar:

3.2.2.2.1. nomedoarquivo aser gerado;

3.2.2.2.2. diretério edrive aser gravado;

3.2.2.2.3. nocampo CR, niumero de ordem seqliencial do equipamento;

3.2.2.2.4. portade comunicagdo;

3.2.2.3.escolher aopgdo OK parainiciar aleitura;



3.2.24.concluida a leitura, escolher a opcd OK que savara o arquivo conforme mnfiguragdo
apresentandoem seguidanatela;

3.3.relatério de programacdo ou ck pardmetros:

3.3.1. PLU:

3.3.1.1. gerdl:

3.3.1.1.1. colocar achave de mntrole naposi¢céo P,

3.3.1.1.2. digitar 1110e pressonar atedaSUBTOTAL,;

3.3.1.1.3. parainterromper aimpressio pressone atedaLIMPA por mais de trés sgundacs e solte-g;
3.3.1.2.por intervalo de PLU:

3.3.1.2.1. colocar achave de mntrole naposi¢céo P;

3.3.1.2.2. digitar numero daPLU inicia e pressonar atedaPLU,;

3.3.1.2.3. digitar numero daPLU final e pressonar ateda CHEQUE;

3.3.2. situacgdo tributéria:

3.3.2.1.colocar achave de controle naposicéo P,

3.3.2.2.digitar 1111epresdonar atedaSUBTOTAL;

3.3.3. pardmetros:

3.3.3.1.colocar achave de controle naposi¢céo P,

3.3.3.2.digitar 1112e presdonar atedaSUBTOTAL;

3.3.4. operadores:

3.3.4.1.colocar achave de controle naposicéo X;

3.3.4.2.pressonar atedaPGTO;

4. DISPOSICOES GERAIS:

4.1.aMemoriaFisca deve ser inicializada antes da saida do equipamento dofabricante;

4.2. o equipamento atende asdisposicdesdo Convénio ICMS 156/94, de 07/12/94, e do Convénio ECF
01/98, de 18/02/98;

4.3. o fabricante apresentou dedaracdd de que o equipamento ndo posui dispaositivos eletronicos e
rotinas no software basico que permitam o seu funcionamento em desacordo com alegislagéo pertinente;
44.0 ato hamologatério deste pareca podera ser revogado nas termos do Convénio ICMS 48/99,
sempre que forem constatadas operagdes no equipamento que prejudiquem os controles fiscas,

4.5. sempre que ocorrer dteragc@ no software basico ou nohardware do equipamento, devera ser
solicitadareviséo de homologag&o para o equipamento, no termos do Convénio ICM S 48/99.

Manuel dos Anjos Marques Teixeira— Seaetério-Exeautivo da COTEPE/ICMS



