ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA

f DEPARTAMENTO DA RECEITA PUBLICA ESTADUAL

Processo: 1089614.00/04-0. A
Requerente: ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZONIA LTDA.
Localidade: Porto Alegre.

ATO DE APROVACA O DE ECF N° 0022004 DE 08 DE M ARCO DE 2004

EMENTA: Ato de Aprovac® de ECF
0022004 de 08032004 O Diretor do
Departamento da Receta Publica Estadual no uso
de cmpeténcia estabeleada no § 1° do art. 178 do
Lv. Il, RICMS, aprovado pelo Deaeto n° 37.699, de
26/08/1997, aprova, em revisdo, o ECF da marca
ELGIN, tipo ECF-MR, modelo ECF-MR 1000081,
versao V: 53, para uso fiscd neste Estado.
Proces.n® 10896140004-0 (Convénio ICMS
15694, de 07.1294 e Convénio ECF 6598, de
18.02.98).

O Diretor do Departamento da Receéta Publica Estadual no uso de competéncia
estabeleddano § 1°do art. 178 do Livro Il do Regulamento do ICMS (RICMS) aprovado pelo
Deaeto n° 37.699, de 26 de agosto de 1997, tendo em vista o deddido no proces n° 10894
140004-4, APROVA, em revisdo, o ECF da marca ELGIN, tipo ECF-MR, modelo ECF-MR
1000081, versdo de software basico V: 5.3, para uso fiscd neste Estado, de caaderisticas a
seguir reladonadas (Parece n.% 87704002

1 IDENTIFICACAO DO ECF: A
1.1. fabricante: ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZONIA LTDA., inscrita no CNPJ b rf
14.200166/0001-66,

1.2 marca ELGIN;

1.3. tipo: ECF-MR;

14. modelo: ECF-MR 1000051,

1.5. caaderisticas do Software Basico:

151 versdo: V:5.3;

1.5.2. cheksum: 3F68 (hex);

1.5.3. meméria EPROM tipo 27C20010u equivalente, fabricante goresentado MXIC;

1.5.4. autenticagdes do Software Basico através de dgoritmos com funcd de hash obtidos
com a utiliza¢@® do programa Hex Wokshop:

1.5.4.1 MD5 (Message Digest Algorithm): 139749D5FDDE89D6F056 D8EEFSC1AB;

1.5.4.2 SHAL (Secure Hash Algorithm):
06AA54ACBD4896313381C0588BD6DD105D61EB.

2. IDENTIFICACAO DA CODIFICACAO DO NUMERO DE FABRICACAO DO
EQUIPAMENTO:

2.1. formatagd gera: AAMMXXXX A, sendo:

2.1.1. “AA”, osdois Ultimos nimeros do ano de fabricaca;

2.1.2. “MM”, nimerosindicaivos do més de fabricac®;

2.1.3. “XXXX", 4 caaderes sqléncias (ndo repetidos) atribuidos pelo fabricante;

2.1.4. “A”, letra aicional, eventua, indicaiva de trocade Meméria Fiscd.



3. ) CARACTERISTICAS DO EQUIPAMENTO CONFERIDAS PELO SOFTWARE

BASICO:

3.1 simbolo de amwmulac@® no Totalizador Geral, impresso a direita do valor do item: @;

3.2. ndo posali Modo de Treinamento;

3.3. cgpaddade de item na Memdria de Trabalho: 10.000itens;

3.4. a transmissio de dados referentes a0 movimento do dia, para computador externo,
antes da impressio da Reducdo Z , atendendo a formatag@® dos arquivos disposta do
Convénio ICMS 57/95 é parametrizado para ser obrigatério, ou ndo, sua gerac®, antes
da Redugéo Z;

3.5. efetua registro de item com trés casas dedmais para o valor unitério;

3.6. emite Comprovante N&o Fiscd para registro de operac@® de pagamento com cartdo de
crédito ou de débito;

3.7. identifica o consumidor por meio de CNPJ ou CPF, entre o cabecdho e adenominacéd
do documento;

3.8. Operacdes de Cancdamento, Acréscimos e Descontos

3.8.1. CANCELAMENTO: efetua operagdes de cancdamentos para o ICMS; ndo efetua para

operagdes de cancdamento com o ISQN; posshilita o cancdamento de Cupom Fiscd em

emissio desde que neste ndo haa registro de item de operacd® com ISSQN; ndo possbilita o

cancdamento de Cupom Fisca emitido;

3.8.2. ACRESCIMO E DESCONTO: para operagdes tributadas pelo ICMS, efetua acéscimo

e desconto em item, em percentual; desconto em subtotal, em percentual e em valor; aaéscimo

em subtotal, em percentud;

3.8.3. DESCONTO E ACRESCIMO EM SUBTOTAL: efetua somente se o Cupom Fiscd

ndo contiver item vinculado ao ISSON.

3.9 Totalizadores: Quantidade, Denominacéo e | dentificagdo Textual

3.9.1 1 (um) Totalizedor Geral, identificado por: GT ATUAL;

3.9.2 1 (um) totalizador de Venda Bruta, identificado por VD BRUTA,;

3.9.3 1 (um) totalizador de Cancdamento , identificado por: CANCELAMENTO;

3.9.4 1 (um) totalizador de Desconto , identificado por: DESCONTO,;

3.95 1 (um) totalizador de ISSQN , identificado por: TOTAL DE ISSQN

3.9.6 1 (um) totalizador de Venda Liquida, identificado por: VDA LIQUIDA R$;

3.9.7 1 (um) totalizador de Acréscimo, identificado por: ACRESCIMO;

3.9.8 8 (oito) totaizadores Tributados pelo ICMS, identificado por: Tn nn,nn%, onde nn,nn

representa a cagatributaria detiva;

3.99 1 (um) totalizador Tributado pelo ISSON, identificado por: S nn,Nn%, onde nn,nn

representa a cagatributaria detiva;

3.9.10 1 (um) totalizador de Isento de ICMS, identificado por: I;

3.9.11 1 (um) totalizador de Substituicgo Tributaria |ICMS, identificado por: F;

3.9.12 1 (um) totalizador de N&o Tributado ICMS, identificado por: N;

3.10. Finalizadoras de Formas de Pagamento: posali 7 (sete) findizadoras de formas de

pagamento, sendo 3(trés) com denominagdes programéveis e 4 (quatro) com denominagdes

fixas, denominadas. DINHEIRO, CHEQUE, CREDITO e TEF.

3.11. Contadores: Denominacéo e ldentificacdo Textual

3.11.1 CONTADOR DE REDUCOES Z, identificado por: “Contador de Reducdes (CRZ)” na

Leiturada MemoriaFiscd, e “(CRZ) Contador de Redugdes Z ”, naLeitura X e naReducéo Z;

3.11.2 CONTADOR DE CANCELAMENTO DE CUPOM FISCAL, identificado por: “(CFC)

Cont. de Cup. Fiscd Canc.:”, naLeitura X e Redugeo Z;

3.11.3 CONTADOR GERAL DE COMPROVANTE NAO FISCAL VINCULADO,

identificado por: “GNF’ ou "(GNF) Cont. Gera de Comp. N&o Fiscd” na Leitura X, Reducéo

Z e"GNF’ naLeituradaMemoria Fiscd,;

3.11.4 CONTADOR DE REINiCIO DE OPERAQAO, identificado por: “CRO” e “Contador

de Reinicio de Operac®(CRO)”, na Leitura da Memoria Fiscd, ou “(CRO) Contador de



Reinicio”, na Leitura X e na Reducd Z; O sina “#’ indicado ao lado direito do valor do CRO,
na Leitura da Memoria Fiscd, indica que houve zegamento da Memoéria de Trabalho, tendo o
ECF reauperado dados gravados na Meméria Fiscd até aultima Reducéo Z;

3.11.5 CONTADOR DE LEITURA X, identificado por: “(CLX) Contador de Letura X”, na
LeituraX e na Reducéo Z;

3.11.6 CONTADOR DE ORDEM DE OPERAQAO, identificado por: COOQ;

3.11.7 CONTADOR DE CREDITO OU DEBITO identificado por: “(CCD) Cont. de
Credito/Déhito”, na Leitura X e naRedugéo Z.

3.11.8 CONTADOR DE CONTRA VALE, identificado por: “(CCV) Cont. de Contra Vae”,
naLeituraX e naReducéo Z.

3.12Indicadores

3.121. Numero de Ordem Seqiencial do ECF, identificado por : ECF;

3.122. |dentificac® do operador, identificado por: “OPER”;

4. CARACTERISTICAS DO EQUIPAMENTO CONFERIDAS PELO
HARDWARE:

4.1. QUANTIDADE DE LACRES:: 03 (trés), sendo 1 (um) na parte frontal, aceca de
8,5cm da lateral direita, 1 (um) no centro da lateral direita e 1 (um) no centro da lateral
esguerda, sendo os laaes de materia policarbonato tranddcido;

4.2 PLAQUETA DE IDENTIFICACAO: metédlica de fixac® com rebites na parte
posterior do equipamento;

4.3. MECANISMO IMPRESSOR: marca EPSON, modelo: M-U310 impressio de
impado, com 40 colunas.de impressio por linha;

4.4. SENSOR DE PAPEL.: éptico eletronico de fim papel.

45, Conedores. Local, Identificagdo, Tipo e Funcao:

45.1. EXTERNOS: DB9 (R$485), fémeg posshilitando interligar outro ECF dos modelos
ECF-MR 100005, ECF-MR 120035 ou ECF-MR 1000@351; 1 (UM) conedor DB9 (RS232
mado, permitindo conexéo para POS (operagdes de TEF), ou computador ou scanner;

45.2. INTERNOS; ST1,; Barra de pinos 1x5, para fonte de dimentac&; ST13, barra de pinos
1x14 e ST15, barra de pinos 1x12, para display da torre; ST14 barra de pinos 1x12 e ST12,
barra de pinos 1x14, display do operador; ST23; barra de pinos 1x6, para chave de @ntrole
externa de operador, gerente eprogramacd; ST20 e ST21, barras de pinos 1x8, para o tedado;
ST7, barra de pinos 2x17 para aMemoria Fiscd; ST16, barra de pinos 2x8, para o display de
LCD, néo instalado e ndo utilizado; ST10 e barra de pinos 1x8 e ST11 , barra de pinos 1x16,
para o mecaismo impresso; ST8; barra de pinos 1x4; para sensor de fim de papel; ST9, barra
de pinos 1x2, para o rebobinador; ST17, barra de pinos 1x4, para; sensor de pouco papel, ndo
utilizado; ST18, barra de pinos 1x3, para gaveta; ST19, barra de pinos 1x4, ndo utilizado; ST4,
barra de pinos 2x5, parainterfacede expansdo de comunicaca.

4.6. Memoria Fiscal: tipo EPROM 27C2001 ou equivalente, com capaddade de 256 Kb,
com posshilidade de uma Meméria Fiscd adicional sobreposta a aterior, no mesmo
receptaaulo.

5. PROCEDIMENTOS PARA EMISSAO DE LEITURAS:

5.1 Leitura X diretamente no ECF:

5.1.1. colocar a dhave de @mntrole naposi¢éo X;

5.1.2. pressonar ateda DINHEIRO;

5.2. Leiturada Memoria Fiscal:

5.2.1. diretamenteno ECF:

5.2.1.1. leitura geral: coloca a dhave de mntrole naposicéo Z e pressonar ateda GVTA;
5.2.1.2. por intervalo de datas:

5.2.1.3. colocar a dhave de controle na posicéo Z;

5.2.1.4. digitar adatainicial no formato ddmmaa e pressonar ateda X/HORA,;

5.2.1.5. digitar adatafinal no formato ddmmaa e pressonar ateda X/HORA,;

5.2.1.6. por intervalo de Reducéo Z:



5.2.1.6.1. coloca a dhave de mntrole na posi¢éo Z;

5.2.1.6.2. digitar o nimero dareducdo inicial no formato nnnn e pressonar ateda GVTA,;
5.2.1.6.3. digitar o nimero dareducéo final no formato nnnn e pressonar ateda GVTA,;

5.2.2. para meio magnético:

5.2.21. conedar o computador a0 ECF-MR através de cdo serial (RS232 conedor DB9
fémeanas duas extremidades);

5.2.22. no computador, exeaitar o0 software de municac® “LERFISC.EXE” e
seledonar o botdo RECEBER,

52.2.3. natedaRECEBER indica:

5.2.2.3.1. nome do arquivo a ser gerado, com até 8 (oito) caraderes, indicando a extensdo
.BIN, p.ex., LERMFOOLBIN;

5.2.2.3.2. diretério edrive a ser gravado, podendo ser para disquete 3 1/4” no diretdrio A:\;
5.2.2.3.3. no campo CR, indicar o nimero de ordem seqiiencia do equipamento, p.ex., 001;
5.2.23.4. a porta de mmunicac®d serial (COM1, COM2, ..) a que et4 mnedado o
computador ao ECF através do cabo serial indicado no subitem 5.2.2.1;;

5.2.24. escolher aopgéo OK parainiciar aleitura;

5.2.25. concluida a leitura, escolher a opcd OK que savard o arquivo conforme
configuragd, apresentando-o em seguida natela;

5.2.2.6. no diretdrio indicado serdo gerados os arquivos nos formatos “.BIN”, “.TXT" e
“.CSV”, sendo que este Ultimo pode ser aberto diretamente para planilha EXCEL.

5.3. Relatorios de Programacéo au de Parametrizacao:

5.3.1. relatério geral de programacdo dos PL U:

5.3.1.1. colocar a chave de ntrole naposicéo P,

5.3.1.2. digitar 1110e pressonar ateda SUBTOTAL;

5.3.1.3. para interromper a impressio pressone ateda LIMPA por aproximadamente trés
segundos,

5.3.1.4. verificac®: serdo impress na leitura a descricd, o preq unitério, a situac®
tributaria, o cédigo de barras e a odificac® de programac@® do item, conforme definido no
Manual de Operac& e Programaca do fabricante.

5.3.2. relatério de programacao por intervalo de PLU:

5.3.2.1. coloca a chave de ontrole naposicéo P,

5.3.2.2. digitar nimero da PLU (do item programado no ECF) inicial e pressonar ateda PLU;
5.3.2.3. digitar nimero da PLU (do item programado no ECF) final e pressonar a teda
CHEQUE;

5.3.3. relatério de programacdo das stuaclestributarias:

5.3.3.1. colocar a chave de ntrole naposicéo P,

5.3.3.2. digitar 1111e pressonar ateda SUBTOTAL;

5.3.4. relatério de programacdo dos parametros.

5.3.4.1. coloca a dave de mntrole na posicéo P;

5.3.4.2. digitar 1112e pressonar ateda SUBTOTAL, serd emitida aLeitura X e aseguir a
Leitura de Programaca dos Parametros;

5.3.4.3. verificac®: no parametro 28 (indicado na primeira aluna desta Leitura):

5.3.4.3.1. o primeiro digito (da esquerda para adireita) com valor “0”, indica finalizadora
CRED 3 desabilitada para emitir contra-vale; com valor “1”, indica finaizadora CRED 3
habili tada para emitir contra-vale;

5.3.4.3.2. o0 segundo digito (da esquerda para adireita) com valor “0”, indica modo de
operac® sem a obrigatoriedade de gerac® de aquivo eletronico em atendimento ao
Convénio ICMS 57/95; com valor em “1”, modo de operacd® com a gerac@® obrigatoria do
referido arquivo eletrdnico, sO permitindo emitir Reducd Z apls a gerac® e transmissio
deste aquivo para cmmputador que possia 0 programa de recepcéo “OPTICASH.EXE”
(disponibilizado pelo fabricante), bloqueando o ECF para novos registros de vendas de itens
até a dertura para operagdes de novo dig;



5.34.3.21. o programa “OPTICASH.EXE” posshilita genas uma catura dos dados =
efetuada no tipo “Relatorios’, e opcdo “Z”;

5.34.3.3. o tercaro digito (da esquerda para adireita) com valor “0 ou 1, indicaque os
registros de vendas $i0 efetuados apenas para 0s itens com codigos e pregs dos itens
cadastrados no ECF; com vaor “2", posshilita a venda de itens com codigos e preqs
programados no ECF, permitindo, entretanto, no momento do registro, inserir NOVoS preqos
paraositens.

5.4. Relatério de Registros de Vendas Por Operadores:

5.4.1. coloca a chave de mntrole naposigéo X;

5.4.2. pressonar atedaPGTO;

5.4.3. verificac®: € indicado o numero de registros de vendas efetuadas, o total das vendas e
0 imposto devido, por operador e total.

6. ROTINA DE OPERAQAO DO PROGRAMA OPTICASH:

6.1. o0 programa OPTICASH.EXE deve ser instalado em computador com sistema
operadonal WINDOWS, (versao 98 em diante), gerando o diretério “C:\Bra-3009', sendo
“3009 a versao do programa;

6.2. conedar o computador a0 ECF-MR através de cdo seria (RS232 conedor DB9
fémeanas duas extremidades);

6.3. exeautar o programa OPTICASH e dicar no menu COMUNICACAOQ;

6.3.1. informar o nimero do ECF (nimero do caixa) aser lido em“CR no.:”;

6.3.2. seledonar a porta de comunicac® a que esta mnedado o cabo serial no computador,
em “Cana:”;

6.3.3. seledonar “Recéoer dados’;

6.3.4. seledonar “Relatorios’;

6.3.5. sdedonar “X (ndo limpa os dados)”. A opcdo “Z” (limpa os dados), utilizada pelo
contribuinte obrigado a gerac@® dos arquivos antes da Redugéo Z;

6.3.6. clica em “Iniciar” (obs.: 0 ECF-MR deve estar ligado), aguardando a transmissio de
dados e dica em “OK”;

6.4.  seledonar o menu “RELATORIOS’;

6.4.1. seledonar “Mostrar”;

6.4.2. sdledonar Tipo dereatério “X-relatério”;

6.4.3. informar o diadaleitura an “Periodo de” no formato DDMMAAAA ;

6.4.4. informao nimero do ECF lido em “Por numero de ECF de/para”;

6.4.5. assnalar “OK”, serdo informados os registros “Financero”, “Aliquotas’, “Horas’,
“Operadores’ e “PLUS’, parasair, clicar em cancdar;

6.5. para eportar o arquivo gerado para aquivo no formato “.TXT” (Convénio ICMS
57/95), seledonar o menu “Arquivo’;

6.5.1. seledonar “ASCII- Exportar”;

6.5.2. digitar o nome (com até 8 caradteres) do arquivo a ser gerado no formato “. TXT”;
6.5.3. seledonar em “Tipo de Arquivo” a opgéo “Government”;

6.5.4. clica em“Salvar”, o arquivo “.TXT” serdgerado no diretério “C:\Bra-3009Data”.

7. LEGISLACAO ATENDIDA: Instrugido Normativa 45/98 , de 26.10.1998 Capitulo XV,
Titulo I, e Convénio ICMS 15694, de 07.12.94, bem como o Convénio ICMS 6598, de
19.06.98; observadas as prerrogativas da dausula quadragésma sétima do Convénio ICMS
15694, o Convénio ECF 01/98, de 18.02.98 e 0 Convénio ECF 06/99, de 10.12.99.

8. DISPOSICOES GERAIS:

8.1 o software “OPTCASH.EXE”, forneddo pelo fabricante para cmunicac® entre o
ECF e computador, posshilita a gerac@® de aquivos no formato estabeleado no Convénio
ICMS 57/95, de 28 ce junho de 1995 devendo o fabricante dualizar a versdo e disponibili zala
para aSAC/DTIF/DRP e as contribuintes usuarios do ECF, sempre que o referido Convénio
sofrer ateragdes que o modifiquem;



8.2. 0 Software Basico do ECF posaui, em suas rotinas de programaca, interface padréo
(APIPOS/MR REALEASE 1.06, de junho de 2002, que posshilita a @municacd® com o POS
(equipamento de autenticacd@® e mmunicac® para operagdes com cartdo de aédito e de débito),
0 qua também necessta ter instalado a mesma interface para possbilitar a cmunicac®,
viabilizando para @& administradoras de catdo de aédito ou de débito providenciar a
implantac® deste protocolo de mmunicac¢® no POS, possbilitando a enissio do comprovante
de aédito ou déhito pelo ECF;

8.3. aMemoria Fiscd deve ser iniciada antes da saida do equipamento do fabricante;

8.4. a revisdo de homologac® foi solicitada pelo fabricante para alequacé da emissio do
comprovante de aédito e débito pelo ECF;

8.5. para 0s usuarios que utilizam cartdo de aédito ou débito, o fabricante devera promover
a dudizac®h do parque instalado nas versdes V:1.3 (cheksum: FO5E e MD5:
7AO00EBE245C652BCB62F8C81BBASD6B0) e V: 3.3 (cheksum: 90F4 e MD5:
5759CDF077C7B1E679D5D22BA4F573E7), para aversdo aprovada neste Ato, na primeira
intervencd témica que ocorrer no equipamento, ou aé 31 de dezembro de 2005
permanecando desautorizados, os ECF destas versdes, para uso fiscd, apos esta data;

8.6. a partir da publicac® deste Ato, somente podera ser concedida nova aitoriza¢® de uso
para 0 ECF aprovado neste Ato na versao de Software Basico (V: 5.3);

8.7. 0 Software Basico com versdo aprovado neste do deverd ser revisado sempre que
constatada incorre¢d de programac;

8.8. a adlise de onformidade de hardware foi redizada pela CenPra — Centro de
Pesquisas Renato Archer, 6rgdo témico credenciado pela COTEPE/ICMS, nos termos do
Convénio ECF 02/03. — PENDENTE.

8.9. a presente gorovac® de uso poderd ser suspensa ou revogada pelo Departamento da
Recata Publica Estadual nos termos da Instru¢céd Normativa 45/98, de 26 de outubro de 1998
Capitulo XV, Titulo I, subitem 1.2.4;

8.10. 0 presente Ato tera plena vigéncia a partir de sua publicac® no Diério Oficia do
Estado, a cago do fabricante;



