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6.8.9.A0 término das leituras, selecionar 0 menu Transferir > Capturar Texto > Parar para
encerrar a chtura e fechar o arquivo destino. )

7.LEGISLACAO ATENDIDA: Convénio ICMS n° 85/01, de 28/09/2001, vigente em
31/03/2004. ~

8.DISPOSICOES GERAIS: ) .
2005 8.1.0 registro foi solicitado pelo fabricante conforme protocolo 007-05 de 12 de maio de

. 8.2.Para efeito de identificacdo do fabricante no ndimero de fabricagdo do ECF deve ser

utilizado o codigo “SlI” e o modelo deve ser indicado pelo gédlgo “02". )

8.3.A Memodria Fiscal deve ser iniciada antes da saida do equipamento do fabricante;

8.4.Este registro poderé ser revogado nos termos do Convénio ICMS 16/03; )

8.5.Sempre que ocorrer altera%éo no equipamento, devera ser solicitada alteragdo deste registro
nos termos do Convénio ICMS n° 16/03.

MANUEL DOS ANJOS MARQUES TEIXEIRA
ATO COTEPE/ICMS N° 29, DE 16 DE JUNHO DE 2005

Registro ECF n° 023. Registro inicial do ECF de marca DARUMA, tipo ECF-
IF, modelo FS2100T, com versdo 01.00.00 de Software Bésico.

O Secretério Executivo do CONFAZ, no uso de suas atribuicdes, torna piblico que a Comissio
Técnica Permanente do ICMS Sg:OTEPEICM S), na 1212 reuni&o ordinéria realizada nos dias 14 a 16 de
junho de 2005, em Brasilia, DF, com base na clausula quarta do Convénio ICMS 16/03, de 4 de abril
de 2003, e observado o Certificado de Conformidade de Hardware conforme Parecer Técnico
UDESC/FITEJ - ECF 008/2005, da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), decidiu
aprovar 0 registro inicial do equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF) com as seguintes ca-
racteristicas: ~

1. IDENTIFICACAO DO FABRICANTE

Razdo Social 1.2. CNPJ
DARUMA TELECOMUNICAGOES E INFORMATICA SA. 45.170.289/0001-25
2. IDENTIFICAQAO DO EQUIPAMENTO
EQUIPAMENTO SOFTWARE BASICO
MARCA [TIPO [MODELO VERSAO CHECKSUM [MEMORIA
DARUMA |ECFIF |Fs2100T 01.00.00 8021 hex | TMS27C4001 ou equivalente

3. CARACTERISTICA DO EQUIPAMENTO CONFERIDA PELO SOFTWARE BASICO

ITEM CARACTERISTICAS SITUACAO
3.1 Cupom Fiscal para registro de prestacéo de servico de transporte de passageiro (Parametrizével) |Sim
3.2 Autenticacéo Sim
3.3. Impressdo de cheque Sim

3.4. OPERACAO DE CANCELAMENTO, ACRESCIMO E DESCONTO
CANCELAMENTO ACRESCIMO DESCONTO
Item Cupom Emitido |Cupom em |ltem Subtotal Item Subtotal

Emisséo

ICMS  [ISSON _|IcMS [ISSON |IcMS [iSSON [icMs [issoN |icMs  [i1ssoN [icMs [issoN |icMs  [i1ssoN
Sim ‘Sim Sim ‘Sim Sim ‘Sim Sim ‘Sim Sim ‘Sim Sim ‘parémetro Sim ‘parémetro
Observagéo: 0 desconto em ISSQN é parametrizado.

4. CARACTERISTICAS DO EQUIPAMENTO CONFERIDAS PELO HARDWARE:

LACRAGCAO

Quantidade de Lacre: 01
PLAQUETA DE IDENTIFICACAO
Material: Aluminio ‘Fixacéo: Rebitada
MECANISMO IMPRESSOR
Marca: OKIDATA

SENSOR DE PAPEL: Otico

‘Externo: na parte inferior traseira transpassando o pino de lacracdo existente.

‘Looal: Parte traseira do equipamento

‘Mode!o: PD425 ‘Impr&ﬁéo: térmico/mecanico Colunas: 48

4.1. CONECTORES E JUMPERS DA PCF:

LOCAL IDENTIFICACAO TIPO FUNCAO
Interna CN1 CN modular 2X8 P - 180G Comunicagdo com Placa 1/0

Externa CN2 Jack RJ11 Conex&o da gaveta

Externa CN3 DB9 fémea Conector seriadl RS232 para uso do fisco

Externa CN4 DB9 fémea Conector serial RS232 para uso do usuério

Interna CN5 CN modular fémea 2X10 - 180G SMD |Conexao de interface com o médulo de meméria fiscal

5.3.3. ligar o ECF;

5.3.4. 0s requisitos necessarios para a Leitura da Meméria Fiscal séo:

5.3.4.1. PC com processador Pentium Il 250 MHz ou superior, minimo 64 MB de RAM (128
MB recomendado); . )

5.3.4.2. sistema operacional Windows 98/M E/XP/2000;

) 5.3.4.3. 0 programa “DARUMA DECODER” instalado (para instalé-lo, executar o arquivo de
instalacdo “setup.exe”); o

5.3.5. executar o software aplicativo “Decoder.exe”;

5.3.6. no “Decoder.exe”, selecionar a opcdo “Configuragdo” e configurar porta serial a ser
utilizada e o0 modelo do ECF, neste caso FS2100T; ) ) )

5.3.7, para iniciar a Leitura da Memdria Fiscal para meio magnético, selecionar a opgéo do
me?té “Memoria Fiscal”, item “Realizar Leitura da MF da Impressora’ - sera gerado o arquivo
“Imf bin’:

- 5.3.8. outra forma de executar essa operacdo € a partir do conteido fisico do dispositivo de
meméria fiscal, obedecendo o seguinte procedimento:

5.3.8.1. executar o aplicativo "Decoder.EXE";

.3.8.2. selecionar a opgéo “Redlizar leitura da MF do Binario” na barra de tarefas;
.3.8.3. depois de salvar o arquivo em diretério, selecionar a opcéo “OK”;
.3.8.6. selecionar “Gerar Ato COTEPE” e abrir o arquivo salvo no passo “5.3.8.3".
.4. impressio da Fita-detalhe no equipamento em Modo de Intervencdo Técnica:
.1. ligar 0 ECF sem o jumper de Intervencéo; )
.2. seguir procedimentos estabelecidos no § 9° da clausula quarta do Convénio ICMS

googiogia
ADRDROWW

85/01;
.5. Leitura da Memodria de Fita-detalhe para arquivo: o .
conectar o cabo seriad em qualquer uma das duas portas seriais da impressora;
. conectar a outra extremidade do cabo serial em uma das portas seriais disponiveis no

oo go;m
oo go;m

A
2.
.3. caso esteja desligado, ligar o ECF; ) )
4. 0s requisitos necessarios para a Leitura da Memoria da Fita-detalhe sdo:
Adjéd F;C com processador Pentium |1 250 MHz ou superior, minimo 64 MB de RAM (128
0);
.4.2. sistema operacional Windows 98/ME/XP/2000;
.4.3. 0 programa “Decoder.exe” instalado (para instal&lo, executar o arquivo de instalagéo
“setup.exe’);
5.5.5. executar o programa “Decoder.exe”; ) ) o
~ 5.5.6. no “Decoder.exe” selecionar a opgdo “Configuracdo” e “Configurar Portas Seriais’ e
configurar é)orta serial a ser utilizada e o modelo do ECF, neste caso FS2100T; _
5.5.7. para iniciar a Leitura da Memoria da Fita-detalhe para arquivo, selecionar a opgéo do
menu “Térmica’, item “Memdria Fita-detalhe” subitem “Readlizar Leitura da MFD da Impressora’;
5.5.8. depois disso, a concluséo da leitura seré informada com uma mensagem indicando a
gerag&o do arquivo bindrio; . ) o )
55,9, selecionar a opgdo do menu “Térmica’, item “Memodria Fita-detalhe” subitem “De-
codificar binério”.Na seqliéncia sera gerada na tela do PC a segunda via dos documentos salvos na MFD
e também os arquivo da MFD com a extensdo “.txt" denominado “MFD.txt";
) 55.10. selecionar “Gerar Ato COTEPE”, sera gerado o arquivo com a extensdo “.mdb”
(Microsoft Access);
5.5.11. selecionar a opgdo do menu “Térmica’, item “Memoria Fita-detalhe” subitem “Imprimir
(Data ou Reducéo), informar o intervalo de emissdo por COO ou por data, pressionar o botdo “OK” e
em seguida serd impressa a leitura da Memoria de Fita-detalhe no ECF; )
6. LEGISLACAO ATENDIDA: Convénio ICMS n° 85/01, de 28/09/2001, vigente em
15/05/2005; -
7. DISPOSICOES GERAIS: )
7.1. o registro foi solicitado pelo fabricante conforme protocolo n° 008/05, de 12/05/2005.
7.2. para efeito de identificacdo do fabricante no nimero de fabricacdo do ECF deve ser
utilizado o codigo “DR”, e o0 modelo deve ser indicado pelo cédigo “01";
7.3. este ato de registro podera ser cassado nos termos do Convénio ICMS 16/03; )
ICMS 167/'613' o fabricante podera revisar a versdo de software basico e observara os termos do Convénio
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MANUEL DOS ANJOS MARQUES TEIXEIRA
ATO COTEPE/ICMS N° 30, DE 16 DE JUNHO DE 2005

Registro n° 024. Revisdo do ECF da marca ELGIN, tipo ECF-MR, modelo
ECF-MR 10000S, ?rovado pelo Ato COTEPE/ICMS 63/99 que aprovou 0
Parecer 58/99, de 21.05.99, para aprovacdo da versdo V:6.2 de Software
Bésico.

O Secretario Executivo da COTEPE/ICMS, no uso de suas atribuigbes, torna publico que a
Comissdo Técnica Permanente do ICMS (COTEPE/ICMS), na 1212 reunido redlizada no dia 14 a
16/06/05, com base na clausula quarta do Convénio ICMS 16/03, de 04 de abril de 2003, e observado
o Certificado de Conformidade de Hardware & Legislagio TECPAR n° 10221066, reviséo 00 do TEC-
PAR CERT, decidiu revisar o equipamento Emissor de Cupom Fisca (ECF) com as seguintes ca
racteristicas: N

LIDENTIFICACAO DO FABRICANTE:

1.1. Razdo Social [1.2. cNPI |
ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZONIA LTDA 14.200.166/0001-66 |

2.IDENTIFICAGAO DO EQUIPAMENTO

4.2. MEMORIA FISCAL:

TIPO IDENTIFICAGAO CAPACIDADE RECEPTACULO ADCIONAL
Flash EPROM 29F080 ou equivalente iMB um

4.3. MEMORIA DE FITA-DETALHE: possui MFD removivel com capacidade de armaze-
namento varidvel de 8; 16; 32; 64 e 128MB. _

5. PROCEDIMENTOS PARA EMISSAO DE LEITURAS NO ECF

5.1. Leitura X diretamente no equipamento: conforme procedimentos estabelecidos no § 9° da
cldusula quarta do Convénio ICMS 85/01;

5.2. Leitura da Meméria Fiscal diretamente do equipamento: conforme procedimentos es-
tabelecidos no § 9° da clausula quarta do Convénio ICMS 85/01;

5.3. Leitura da Memoéria Fiscal para meio magnético:

5.3.1. conectar o cabo serial em qualquer uma das duas portas seriais da impressora ;

5.3.2. conectar a outra extremidade do cabo serial em uma das portas seriais disponivels no
PC;

Interna CN6 CN modular fémea 2X10 - 180G SMD | Conex&o de interface com 0 médulo de memoria fiscal
Interna CN7 CN 1X30 - P 180G Conector da cabeca Térmica EQUIPAMENTO SOFTWARE BASICO
Interna CN8 CN 1X4 - P 90G Conector da fonte de alimentacéo 24V MARCA [TIPO [MODELO VERSAO CHECKSUM ]MEM ORIA
Interna CN9 CN FEM 2X20 Conector de interface Térmico Mecanico ELGIN ‘ECF-MR ‘ECF-MR 10000S V: 6.2 468D hex ‘27C2001 ou equivalente
Interna CN17 CN modular fémea 2X10 - 180G SMD |Conex&o de interface com o médulo de meméria de
Fita-detalhe 3.CARACTERISTICA DO EQUIPAMENTO CONFERIDA PELO SOFTWARE:
Interna JP2 Barra de pinos 1x2 Intervencdo técnica

TEM [ CARACTERISTICAS SITUACAO
a ?qubola de acumulagdo no Totalizacor Geral, impresso a direita do valor @
o item;
32, [Modo de Treinamento; Nao 25
33 Capacid_ada de item na Memdria de Trabalho: 10,000
34, |Transmissdo de dados referentes a0 movimento do dia, para computador | Obrigatério, oor
exta:rrm, antes da impresséo da Redugdo Z (Convénio ICMS 57/95): aramelriza
35, |Registro de item com trés casas decimas para o valor unitério Sim '
36, Gortn;pmvame Néo Fiscal para registro de operago de pagamento com Sim
cartao;
37 |Identffica o consumider por melo de CNPJ ou CPF, entre o cabecalho e a | Sim
denominacao do documeanto: o J






